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APPLICATIONS

USE AGAINST

1. Contaminants specified on NIOSH approval label, matrix, cartridges or filters and
in accordance with all limitations and applicable safety and health regulations,
including OSHA.

2. Contaminants with good warning properties, i.e., smell, taste or irritation.

DO NOT USE AGAINST

1. Concentrations of contaminants which are unknown, or are immediately
dangerous to life or health.

2. Concentrations of contaminants which exceed the maximum use concentration
or 10X the OSHA Permissible Exposure Limit, (PEL), whichever is lower, or
according to applicable government regulations.

3. Gases or vapors with poor warning properties or those which generate high
heats of reaction, or paint sprays containing isocyanates.

4. Sandblasting.

5. Oil-based mists with N filters.

WARNINGS TO USER

1. Follow all instructions and warnings on the use of this respirator and wear

during all times of exposure. Failure to do so will reduce respirator effectiveness,

wearer protection, and may result in sickness or death.

For proper use, ask your supervisor or call +1 (800) 421-0668 or

+1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

3. The user must first be trained by the employer in proper respirator use, in
accordance with applicable safety and health standards, for the contaminant
and exposure level in the assigned work area. A written Respiratory Training
Program must be in place and followed by each user before first use. It must
meet all requirements of all applicable standards, including OSHA 29 CFR
1910.134, and in Canada CSA Z 94.4, e.g. training, fit testing, medical
evaluation, and applicable OSHA substance specific standards.

4. The vapors, gases, dusts, mists, fumes, and other contaminants which can be
dangerous to your health include those which you cannot see, taste, or smell.

5. Check with your supervisor for the appropriate cartridges and/or filters for the
contaminants in your work area.

6. A qualitative or quantitative fit test must be performed before a respirator is
assigned. Refer to current OSHA 29 CFR 1910.134 (f).
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LIST OF PARTS FOR 8000
8001-Small 8002-Medium

0082 Head Strap Assembly
0083 Exhalve Valve Assembly

8003-Large

LISTA DE PARTES PARA MODELO 8000
8001-Pequefio 8002-Mediano 8003-Grande

0082 Ensamble de la Correa de la Cabeza
0083 Juego de Diafragma de Reemplazo

LISTA DE PECAS PARA 8000

8001-Pequeno 8002-Médio 8003-Grande

0082 Montagem Cintas da Cabega
0083 Montagem Valvula de Exalagdo

Fig.1

8001/2/3
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RESTRICTIONS

1. This respirator does not supply oxygen and must not be used in atmospheres

containing less than 19.5% oxygen.

2. Do not remain in contaminated area if any physical distress occurs, for

example breathing difficulty, dizziness or nausea.

3. Leave contaminated area and replace respirator and/or cartridge or filter if it is
damaged, distorted, a proper fit cannot be obtained, you taste, smell or become
irritated by contaminants, or breathing becomes difficult.

. Do not alter, modify, or abuse this respirator.

. Store respirator in sealed bag in a clean, dry, non-contaminated area.

Dispose of facepiece, and/or cartridges and disks/filters according to your

employer’s policy and applicable regulations.

. N, R or P filters are required for particulates.

. Where oil mists are present, either alone or in combination with solid
particulates, do not use the R or P filters for longer than one eight-hour work
shift. Dispose no later than eight hours after first use. Do not exceed 10X PEL
or a total of 200 mg loading per respirator, whichever is lower. It is the user’s
responsibility to know the PEL and concentration of the contaminant, the
maximum work rate of the employee, and any other work site-specific infor-
mation to calculate the loading of the filter. Where oil mists are present do not
use N filters.

09. Dispose of all cartridges and N, R and P filters no later than thirty days after

a) first use, and/or
b) removing from sealed bag when used against non oil particulates.

10. Use cartridges, filters, and facepieces before the “use by” expiration date

printed on box or bag.

11. If used for welding, wear appropriate eye and face protection.
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NIOSH CAUTIONS AND LIMITATIONS

The following restrictions may apply. See NIOSH Approval Label.

A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.

B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.

C. Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory
standards.

H. Follow established cartridge change schedules to ensure that cartridges are
replaced before breakthrough occurs.

J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.

L. Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges,
and/or filters.

M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accor-
dance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.

N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in
the configuration as specified by the manufacturer.

0. Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use
and maintenance of these respirators.

P. NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

S. Special or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply.
Refer to User's Instructions before donning.

TECHNICAL SERVICE LINE

Moldex maintains a toll-free Technical Service Line to answer questions about
the use of Moldex respirators, contaminants and regulations. If you have any
questions call +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 or
FAX +1 (310) 837-9563 or e-mail at: tech@moldex.com.

SELECTION GUIDE

Use this Selection Guide to help you select the correct respirator and/or cartridges
and/or filters for the contaminant in your work area. Check with your supervisor to
determine if you have the correct protection. Refer to the NIOSH label for approval
limitations. Call +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 for a
copy of the selection guide or you may access via website at www.moldex.com.

8000 RESPIRATOR ASSEMBLY WITH CARTRIDGES

Description® Model# Size Approval

8101 S

Organic Vapor 8102 M TC-23C-1223
8103 L

Paint Spray/Pesticide waterbased 8111N S

non oil only (includes #8910N95 8112N M TC-84A-1337

filters, #8020 retainers, 8113N L

#8100 cartridges)

Multi-Gas/Vapor 8601 S

Smart® Cartridge® 8602 M TC-23C-1809
8603 L

FACEPIECE ONLY
Description Model# Size
Facepiece Assembly 8001 S

including Head Strap
Harness and Inhale/
Exhale Valves

8002 M
8003 L

RETAINERS/ADAPTERS

Description Model #
Retainer 8020
Piggyback Adapter 8920
Filter/Disk Holder @ 8900
REPLACEMENT CARTRIDGES
Description® Model # Approval
Organic Vapor 8100 TC-23C-1223
Acid Gases 8200 TC-23C-1224
Organic Vapors/ oan.
Acid Gases 8300 TC-23C-1225
Ammonia/ 8400 TC-23C-1369
Methylamine
Formaldehyde® 8500 TC-23C-1409
Multi-Gas/Vapor® TC-23C-1
Smart® Cartridge 8600 C-23C-1809
P100 Particulates 8990 TC-84A-1443

@ Refer to NIOSH label for approval limitations.
® OSHA regulations require gas-proof goggles, when used against Formaldehyde.
® Can be used with 8940, 8910, 8970, and 8755.

RESPIRATOR ASSEMBLY
WITH P100 PARTICULATE DISKS

Description® Model # Size Approval
8941 S
P100 8942 M TC-84A-0117
8943 L
RESPIRATOR ASSEMBLY W/ N95+ NUISANCE OV
Description® Model # Size Approval
N95 Particulates Plus 0)
Nuisance 0.V® 8757 M TC-84A-3901
8000 FILTER DISK SERIES
Description® Model # Approval

N95 Particulates 8910 TC-84A-1343
R95 Particulates 8970 TC-84A-4248
P100 Particulates 8940 TC-84A-0117
N95 Particulates Plus 0]
Nuisance 0.V® 8755 TC-84A-3901

8000 SERIES REPLACEMENT PARTS

Description Model #

Head Strap Assembly 0082
Replacement Exhale Valve 0083
(includes holder and diaphragm)

See Separate (Matrix) Label for 42 CFR 84 NIOSH Approvals

@ Refer to NIOSH label for approval limitations.
@ Nuisance OV (less than OSHA PEL).

PRE-INSPECTION

Inspect your respirator before and after wearing. Do not wear, and return to

your supervisor if:

1. Head straps are torn, cut, or have lost elasticity.

2. Buckles or head cradle are missing, damaged or broken.

3. Facepiece is cracked, torn, distorted, dirty, or has holes.

4. Inhalation/Exhalation diaphragms are missing, torn, damaged, or not properly
seated.

5. Cartridges are at the end of their service life, cracked, damaged, or not properly
seated.

6. Any other plastic part is cracked, distorted, or damaged.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Users must follow instructions each time respirator is worn.

2. OSHA regulation 29 CFR 1910.134 (f) requires that the user be fit tested.

3. Do not wear with any facial hair, such as beards, or any other facial features
which may prevent a proper fit.

4. If you cannot obtain a proper fit, do not enter the contaminated area and see
your supervisor.

DONNING — PUTTING ON

Place respirator under the chin and pull the cradle to the top of the head so it rests
on the crown. (Fig. 2)

Attach the bottom straps behind the neck. (Fig. 3) Adjust top and bottom of strap to
obtain a secure and comfortable fit. Tighten by pulling on ends, or loosen by push-
ing out on buckle tab. (Fig. 4)

FIT TESTS

A qualitative or quantitative fit test must be performed before a respirator is
assigned. Refer to current OSHA 29 CFR 1910.134 (f). Qualitative fit testing can be
performed using the Moldex BITREX® fit test kit with appropriate cartridges or fil-
ters. Quantitative fit testing can be performed with probed cartridge kit. Call Moldex
at +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 for details or access
our website at www.moldex.com.

USER SEAL CHECK

Negative Pressure Seal Check: Cover both cartridges without pressing too hard
against face, and gently inhale and hold your breath. The facepiece should slightly
collapse. If air leakage is detected, re-adjust the position of the facepiece and the
tension of both headstraps and repeat the seal check until leakage is eliminated.

(Fig. 5)

Positive Pressure Seal Check: Cover the exhalation valve vent without pressing
too hard against face, and exhale gently to create a slight positive pressure. If air
leakage is detected, re-adjust the position of the facepiece and the tension of both
headstraps and repeat the seal check until leakage is eliminated. (Fig. 6)

WARNING: If you cannot obtain a proper fit, do not enter the contaminated area
and see your Supervisor.

Seal check your respirator each time before you enter and periodically while
wearing the respirator in the contaminated area.

It is the responsibility of the Safety Director or your supervisor to assist you in
determining how tight the 8000 Series respirator should be on the user’s face. Prior
to and during use the user has the final responsibility to determine how tight the
respirator should be and when it needs to be adjusted to always maintain a proper
seal. Do not over or under tighten as either may cause leakage and reduce
protection.

CARTRIDGES

CHEMICAL CARTRIDGE SERVICE LIFE

Leave contaminated area, and replace cartridges, if you smell, taste, or feel any
irritation, in your nose or throat. Consult your supervisor. Replace according to your
change out schedule per 0SHA 1910.134, or no more than eight hours after first
use, or sooner if breakthrough occurs.

CARTRIDGE REPLACEMENT

First inspect the facepiece to cartridge sealing surface to make sure it’s clean and
undamaged. (Fig. 7) Only use cartridges from sealed bags. To attach cartridge to
facepiece, press firmly into opening until both surfaces are tightly sealed together
at all points. Check to see that it is seated properly, both on the inside and outside
and flush against the facepiece. Check the inhalation diaphragms for dirt or dam-
age and see that they are seated properly. To remove cartridge, pull and lever out
of the facepiece.




CHANGE OUT SCHEDULES

OSHA 1910.134 (d) requires that the employer implement a change out schedule
for cartridges based on objective information or data that will ensure cartridges are

changed before the end of their service life (see O0SHA 1910.134 for complete text).

A cartridge’s useful service life is how long it provides adequate protection from
harmful chemicals in the air. The service life of a cartridge depends on many fac-
tors, including environmental conditions, breathing rate, cartridge filtering capacity
and the amount of contaminants in the air.

If you know what the chemical is and how much of it you are exposed to, then you
are ready to estimate how long your respirator cartridges will work and apply the
safety factor.

You must use some type of objective data to develop a change out schedule.
Options for determining a cartridge’s service life include:

1. Conducting experimental tests.
2. Using a mathematical model.

OSHA has on its website other means of calculating breakthrough times for various
chemicals. You may also wish to consider use of this website in developing your
change out schedules. Be advised that actual service life can vary considerably
from those calculated using these models. These models only provide rough esti-
mates. Some of the data you will need specific to the Moldex cartridges in order to
use the models on the OSHA website are:

* 8100 has an adsorbing equivalent of 36.7 grams Organic Vapor Carbon, its
height is 2.13 cm, inside diameter is 7.85 cm.

* 8600 has an adsorbing equivalent of 28 grams Organic Vapor Carbon,
it’s height is 2.34 cm, inside diameter is 7.85 cm.
A change out schedule worksheet is provided.

CARTRIDGE DETAILS

READ THIS WARNING

These weights were estimated by Miller-Nelson using methods based on their
tests. It is suggested that you use default values provided by OSHA for the other
cartridge specific parameters. Lastly, in order for the OSHA models to be used you
may have to provide other pertinent data on the challenge agent which may be
found on the MSDS or from the chemical manufacturer. These models can be
found at www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html.

Moldex suggests that you use the O0SHA models, or other means provided by
OSHA. Moldex always recommends that you utilize the most conservative
(shortest) breakthrough times. For more detailed information on these methods,
refer to OSHA's website at:
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html

If you have any questions please feel free to call Moldex Technical Services
at +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

CARTRIDGE CHANGE OUT
SCHEDULE WORKSHEET

Duties / Job Classification:

Location:

CHEMICAL INFORMATION

(FROM MSDS OR MANUFACTURER)

Chemical:

Exposure Limit:

Maximum Concentration:

Boiling Point:
Molecular Weight:

Liquid Density:

Vapor Pressure:

Molecular Polarization:

Refractive Index:

WORKSITE CONDITIONS

Maximum Expected Temperature (°C):

Maximum Expected Relative Humidity (%):

Work Rate:

Number of Shifts/Week:

Hours Cartridge Used/Shift:

DATA FOR #8100 AND #8600 CARTRIDGES

# of Cartridges: 2
#8100 Adsorbing Equivalent (grams): 36.7
#8100 Cartridge Bed Height (cm): 1.91
#8600 Adsorbing Equivalent (grams): 28.0
#8600 Cartridge Bed Height (cm): 2.08
7.85

#8100 & #8600 Bed Diameter (cm):

Service Life Estimate:

Basis Used:

Cartridge Change Out Schedule Every:

After Each Shift:

Other:

This form may be used to assist you in developing a change out schedule when
using #8100 or #8600 cartridges for protection against organic vapors. Be advised,
this is simply a tool to help you collect some of the pertinent data in developing a

change out schedule. It is your responsibility to ensure the accuracy of the

schedules that you develop for each operation and work site.

FILTER DISKS

FILTER DISK HOLDER ASSEMBLY

Before assembling filter disk holder, inspect the facepiece sealing surface, to make
sure it is clean and undamaged. (Fig. 8) To attach holder to facepiece, press firmly
into opening until both surfaces are tightly sealed together at all points. Check to see
that the holder is properly sealed, both on the inside and the outside, and flush
against the facepiece. Insert disk or filter into retainer ring, so that the side indicated
is away from face.Check to see that filter disk are properly seated. Check the inhala-
tion diaphragms for dirt or damage and see that they are properly seated.

Warning: Only use 8900 filter disk holders with 8900 filter disk series or 8755. Only
use 8920 disk piggyback adapter with 8940 filter/disk. Failure to do so may result
in sickness or death.

FILTER DISK SERVICE LIFE

Leave contaminated area and replace filters, disks or cartridges, if they become dam-
aged, soiled, torn, or if you experience increased breathing resistance.

Use Restrictions: Where oil mists may be present in the work area you must follow
Restrictions 8 and 9 and 10 for important restrictions on the use of these filters.

FILTER/DISK REPLACEMENT

To remove the old filter disk, gently pull off the filter disk retainer ring. Discard old
filter disk. Inspect and clean the retainer ring and the holder sealing ring each time
filter disk is changed. If seal is worn, cracked or damaged the filter disk holder must
be replaced. Place a new filter disk inside the retainer ring so that the side indicated
is away from face. Replace retainer ring. Make a careful visual inspection of retainer
ring seal to holder to ensure it is fully sealed. (Fig. 9)

Warning: Only use 8900 filter disk with 8900 filter disk series or with 8755. Failure to
do so may result in sickness or death.

FILTER REPLACEMENT
To remove the old filter, gently pull off the filter retainer. Place a new filter inside the
retainer so that the side indicated is away from face. Replace the retainer. (Fig. 10)

Warning: Use the 8020 filter holder retainer with the 8910 or 8970 filters only.
Failure to do so may result in sickness or death.

PIGGYBACK REPLACEMENT

To remove the old filter disk, gently pull off the disk retainer ring. Discard old filter
disk. Then gently pull off disk piggyback adapter. Inspect and clean the piggyback
adapter and retainer ring each time the filter disk is changed. If seal is worn, cracked
or damaged the piggyback adapter must be replaced. To remove the cartridge, gently
pull and lever out of the facepiece. Before replacing with a new cartridge, inspect the
facepiece to cartridge sealing surface, to make sure it is clean and undamaged. Only
use replacement cartridges from sealed bags. To attach cartridge to facepiece, press
firmly into opening until both surfaces are tightly sealed together at all points. Check
to see that it is seated properly, both on the inside and the outside and flush against
the facepiece. (Fig. 11)

Check the inhalation diaphragms for dirt or damage and see that they are seated
properly. Replace the piggyback adapter on the new cartridge. Place a new filter disk
inside the retainer ring so that the side indicated is away from face. Replace the
retainer ring. Make a careful inspection of retainer ring seal to piggyback adapter to
ensure it is fully sealed.

Warning: Only use 8920 disk piggyback adapter with 8940 filter disks. Failure to do
so may result in sickness or death.

Fig.10

MAINTENANCE

FACEPIECE SERVICE LIFE

The effective life of the facepiece will be influenced by the use conditions and con-
taminants to which it is exposed. This includes concentration of the contaminants
(e.g. ketones and aromatic solvents will increase the rate of deterioration), duration of
exposure, ambient temperature, etc. Do not use solvents to wipe or clean the face-
piece as these will reduce the life of the respirator and pose a health hazard to the
user. If the material shows any signs of cracking, wrinkling, or aging, then discard the
facepiece immediately. Do not expose to high ambient temperatures (above 160° F)
as this will distort the facepiece, and may affect fit.

REPLACEMENT PARTS
Use only Moldex replacement parts for Moldex respirators.

EXHALATION VALVE INSPECTION

Pull out plastic diaphragm holder from the inside of the facepiece. (Fig. 12)

Clean and check the diaphragm for dirt, leaks, distortion, or any other damage. To
wash the exhalation valve diaphragm, remove from the holder. After washing and/or
inspection, replace diaphragm inside holder and check to see that it is fully seated.
(Fig. 13)

Diaphragm holder must be inserted as indicated by arrows. When holder is correctly
inserted guidepins will face up toward you. (Fig. 14, 15)

If the exhalation valve does not function properly, or cannot be properly maintained,
then replace diaphragm or discard respirator immediately.

CLEANING

Your respirator should be cleaned after each day’s use, or more frequently if neces-
sary. Remove the filters, cartridges, exhalation valve cover, and headstrap from the
facepiece. Gently scrub the facepiece with a soft brush in a mild germicidal detergent.
Rinse in fresh water and air dry. Inspect components and reassemble, or replace res-
pirator if worn, damaged or deformed. Use only warm water for hand washing.

WARNING: When cleaning or sanitizing a respirator that has accumulated hazardous
contaminants in use, the person cleaning the respirator must wear the respiratory
protection required to assure that the cleaning person will be protected from inhaling
any hazardous contaminants on the mask or masks being cleaned. Caution should

be exercised to assure such contaminants are not spread into respirable air, and that
hazardous contaminants when removed from the respirator are properly disposed of.
Failure to take these precautions could result in sickness or death depending upon the
contaminant. Check with your safety supervisor if you are unsure and always comply
with all O0SHA 29CFR 1910.134, substance specific standards and your workplace
safety regulations.

STORAGE

CAUTION: When not in use or during storage, do not expose respirator to excessive
heat (above 135° F/57° C) or hazardous substances. Such exposure, or storing in any
other manner that may also distort the facepiece, may prevent a proper fit and expose
you to the risk of sickness or death.

SUPPLEMENTAL HAZARD WARNINGS FOR
MOLDEX® PARTICULATE RESPIRATORS

These are Warnings and Limitations that all users must be made aware of in addi-
tion to all warnings and other information on the outside of the Moldex respirator
packaging or other published related information. You must read and comply with
these Warnings and Limitations at all times and only when your employer has
determined that it is appropriate to use this respirator.

Proper use of this respirator may reduce but will not eliminate the risk of

illness or death from exposure to some Chemical, Biological, Radiological, or
Nuclear (CBRN) hazards. CBRN hazards include, but are not limited to, bacteria, tox-
ins, and viruses that can cause death, serious bodily injury or disfigurement. The long-
range and short-range risks of CBRN hazards and the amount and manner of expo-
sure that may produce such risks remain to a great extent unknown. Use of this res-
pirator must be in accordance with the Centers for Disease Control (CDC) Health
Advisories or any other Local, State or Federal recommendations for use of respirators
against specific CBRN hazards. This respirator should not be used for many CBRN
hazards.

There are more efficient models of respirators with a higher level of protection
available from Moldex and other manufacturers. It is up to the employer, and not
Moldex, to determine if a respirator should be worn and if so, which type, size,
level of protection, and model.

BACKGROUND

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), a branch of the CDC
and a U.S. Government agency, is responsible for testing and certifying respirators for
protection against hazardous industrial contaminants. Procedures for selecting and
using proper respiratory protection are regulated by various governmental agencies,
such as the Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

NIOSH tests and certifies certain respirators for use against chemical warfare agents,
biological warfare agents or biohazards and provides advisory information for some
biohazards, but OSHA and other government agencies have not set any exposure
standards for these agents or biohazards, in general.

Moldex does not make recommendations for any type of respirator to be used
against CBRN hazards for workers or the general public.

You should know that there may be no obvious warnings of the presence or release of
CBRN hazards.

WARNINGS FOR ALL USERS

e This respirator must only be used for substances having Permissible Exposure
Limits (PELs) and only where deemed appropriate by your employer.

e This respirator must be fit tested. If you cannot obtain a proper fit, do not use the
respirator and do not enter the risk area.

e This respirator is not for use with beards or other facial hair that prevents direct
contact between the face and sealing surface of the respirator.

¢ Moldex respirators, when properly fitted and used as part of a comprehensive respi-
ratory protection program, may reduce wearer exposure to some airborne hazards,
but not all.

¢ |n the event of a sudden or unexpected CBRN hazard release, you may use this res-
pirator for escape only if you have not been provided with a more appropriate respi-
rator for this type of situation. Do not remove the mask from the face until you have
left the contaminated area.

¢ Do not reuse or store for reuse or hang around neck unless your employer specifi-
cally authorizes reuse. Dispose of respirator as a hazardous waste in accordance
with your employer’s directions.

e Use other personal protective equipment, as directed by your employer. Where
appropriate use protective gloves when handling or removing respirator and dispose
of respirator and then gloves in accordance with your employer's directions.

o |f CDC or other Local, State or Federal agency issues new or revised guidelines for
respirator use against specific hazards, users must strictly comply.

WARNINGS FOR USE OF PARTICULATE
RESPIRATORS AGAINST TB

0SHA and CDC have recommended the use of any of the particulate respirators
approved under 42CFR84 as a means of providing help in complying with a program
designed to reduce occupational exposure to tuberculosis.

The level of effectiveness of respiratory protection from tuberculosis cannot be deter-
mined with currently available data. However, proper use of appropriate Moldex respi-
rators in conjunction with a comprehensive respiratory protection program may
reduce, but will not eliminate, risk of infection.

 Be sure to read the Limitations outlined below and strictly follow all Warnings set
forth under the WARNINGS FOR ALL USERS.

e When using any Moldex respirator, filter replacement and/or disposal must be han-
dled in accordance with your Healthcare Facility’s comprehensive respiratory pro-
tection program.

o [f disinfectants are used to sanitize reusable facepieces, you must consult with your
Healthcare Facility and run tests to ensure the compatibility of any disinfectant with
Moldex reusable facepiece materials. Use of disinfectants could impair the efficien-
cy of the respirator and result in a loss of protection.

LIMITATIONS

o Respirators may reduce but do not eliminate wearer exposure to airborne
hazards or the risk of contracting any disease or infection. Only use this res-
pirator as part of a comprehensive respiratory protection program. You will
receive no respiratory protection if this respirator is not properly fitted and
worn. Additionally, potentially hazardous particles, including infectious agents,
smaller than the particle sizes used in NIOSH certifications are likely to exist
in certain environments. Some published data indicates that these smaller
particles may not be filtered out as effectively as the particle sizes used by
NIOSH [N Series Count Median Diameter (CMD) 0.075 = .02um Geometric
Standard Deviation 1.86 (GSD), and R and P Series CMD 0.185 = .02um 1.6
(GSD)] when certifying respirators. It is imperative that you determine the size
and potential hazards of the particles that may be present in the environment
before selecting appropriate respiratory protection, and that you refer to CDC
guidelines when selecting and using any respirator, particularly in environ-
ments where smaller types of particles, such as those referenced above, may
be present.

o If the respirator comes in contact with blood or fluids, including body fluids,
leave contaminated area as soon as possible and discard and replace the
respirator.

¢ Moldex respirators must not be used on children.

For further information on use of respirators contact Moldex at +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500, ext. 512/550, your Employer, or CDC at www.cdc.gov or
+1 (800) 311-3435 or +1 (404) 498-6500.

LIMITED WARRANTY

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

This limited warranty is made in lieu of the warranties of merchantability,
fitness for particular purposes and all other warranties, express or implied.
There are no other warranties which extend beyond the description on the face here-
of. The physical standards and specifications of Moldex will be met by products sold.
Exclusive Remedies: damages for the breach of this limited warranty are limited to
the replacement of such quantity of Moldex products proved to be defectively manu-
factured. Except as provided above, Moldex shall not be liable or responsible for any
loss, damage, or liability, direct, indirect, incidental, special, or consequential, arising
out of sale, use, or misuse, or the inability to use products by the user.




ESPANOL - INSTRUCCIONES DEL USUARIO

Ideas that wear well:

Manual de
instruccion del
usuario

Respirador
serie 8000

AVISO IMPORTANTE PARA LOS
USUARIOS

Usted es responsable de comprender y seguir todas las advertencias, restric-
ciones y cualquier otra informacion contenida en este manual de instruccion
antes de ingresar a un area de trabajo contaminada. No hacerlo puede producir
enfermedades o la muerte.

MOLDEX-METRIC, INC.

10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1(800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
Fax: +1 (310) 837-9563

Email: sales@moldex.com www.moldex.com

DEPARTAMENTO DE SERVICIO
TECNICO DE MOLDEX

+1(800) 421-0668 or

+1(310) 837-6500, ext. 512/550

Moldex e Ideas that wear well son marcas comerciales registradas. Patentes pendientes en EE.UU. El
logotipo PVC-Free es una marca comercial de Moldex-Metric, Inc.

APLICACIONES

USE CONTRA

1. Contaminantes especificados en las etiquetas de aprobacion de NIOSH, etiquetas
tipo matriz, cartuchos o filtros y de acuerdo con todas las limitaciones y regula-
ciones aplicables de seguridad y salud, incluyendo OSHA.

2. Contaminantes con claras indicaciones de advertencia, es decir, por su olor,
sabor 0 porque son irritantes.

NO USE CONTRA

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidos, 0 que son inmediata-
mente peligrosos para la vida o a la salud.

2. Concentraciones of contaminantes que exceden la maxima concentracion o 10
veces el Limite de exposicion permisible (PEL, por sus siglas en inglés) de OSHA,
el que fuera menor, o de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

3. Gases 0 vapores con pocas indicaciones de advertencia o aquellos que producen
grandes calores de reaccion, o pintura en aerosol que contiene isocianatos.

4. Arenado.

5. Nieblas con base de petroleo con filtros N.

ADVERTENCIAS AL USUARIO

. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y
Uselo durante todo el tiempo de exposicion. No hacerlo reducira la efectividad
del respirador, la proteccion al portador y puede producir enfermedades o la
muerte.

. Para conocer el uso adecuado, pregunte a su supervisor o llame al
+1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

3. El usuario primero debe ser entrenado por el empleador acerca del uso correcto
del respirador, de acuerdo con las normas aplicables de seguridad y salud, para
el contaminante y el nivel de exposicion en el area de trabajo asignada. Debe
haber un Programa de capacitacion en proteccion respiratoria activo y seguido
por cada usuario antes de usarlo por primera vez. Debe cumplir todos los requi-
sitos de las normas aplicables, incluyendo OSHA 29 CFR 1910.134, y en Canada
CSAZ 94.4, como por ejemplo, pruebas de ajuste, evaluacion médica, y normas
0SHA de sustancias especificas aplicables.

4. Los vapores, gases, polvos, nieblas, humos y otros contaminantes que pueden
ser peligrosos para su salud incluyen algunos a los que no puede ver, oler o
percibir.

. Consulte con su supervisor sobre los cartuchos apropiados y/o filtros para los
contaminantes en su area de trabajo.

6. Debe realizarse una prueba de ajuste cualitativo o cuantitativo antes de asignar

un respirador. Consulte la norma OSHA 29 CFR 1910.134 (f).

—_

N
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RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxigeno y no debe usarse en atmdsferas que
contengan menos de 19.5% oxigeno.

2. No permanezca en el area contaminada si siente algun malestar fisico, como
dificultades respiratorias, mareos 0 nauseas.

3. Deje el area contaminada y reemplace el respirador o cartucho o filtro si esta
dafiado, deformado, si no puede obtener un ajuste correcto, si usted percibe,
huele o si se irrita por contaminantes, o si se vuelve dificil respirar.

4. No altere, modifique ni abuse de este respirador.

5. Aimacene el respirador en una bolsa sellada en un lugar limpio, seco y no con-
taminado.

6. Deseche su mascara facial y/o los cartuchos, discos y filtros de acuerdo con la
politica de su empleador y las regulaciones aplicables.

7. Debe usar filtros N, R o P para particulas.

8. Donde existan nieblas de petrdleo, ya sea solas 0 en combinacion con
particulas sdlidas, no use los filtros R 0 P mas que un turno de ocho horas de
trabajo. Deséchelas después de ocho horas de su primer uso. No exceda 10
veces el valor del PEL ni un total de 200 mg de carga por respirador, el valor
que sea menor. Es responsabilidad del usuario saber el PEL y la concentracion
del contaminante, la maxima tasa de trabajo del empleado, y cualquier otra
informacion especifica del lugar de trabajo para estimar la carga del filtro.
Donde existan nieblas de petréleo, no use los filtros N.

9. Deseche todos los cartuchos y filtros N no después de treinta dias después del
a) primer uso y/o b) retirarlos de la bolsa sellada.

10. Use cartuchos, filtros y mascaras faciales antes de la fecha de expiracion
impresa en la caja o en la bolsa.
11. Es usado para soldar, cuenta con apropiada proteccion para los ojos y la cara.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
DE NIOSH

Pueden aplicarse las siguientes restricciones. Consulte la etiqueta de aprobacion

de NIOSH.

A. No apropiado para uso en atmdsferas que contienen menos de 19.5% de
oxigeno.

B. No para uso en atmdsferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.

C. No exceda las maximas concentraciones de uso establecidas por las normas
regulatorias.

H. Siga los programas de sustitucion de cartuchos establecidos para asegurar que
los cartuchos se reemplacen antes de que se produzca una penetracion.

J. No usar y mantener adecuadamente este producto puede ocasionar lesiones o
la muerte.

L. Siga las instrucciones para el usuario del fabricante para cambiar cartuchos o
el filtro.

M. Los respiradores con aprobacion M.All deberan ser seleccionados, instalados,
usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones
aplicables.

N. Jamas substituya, modifique, agregue ni omita componentes. Solo use
partes de reemplazo exactas en la configuracion como es especificado por el
fabricante.

0. Consulte las instrucciones para el usuario o los manuales de mantenimiento
para obtener informacion sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.

P. NIOSH no evalda respiradores para uso como mascaras quirlrgicas.

S. Se aplican instrucciones importantes o especiales para el usuario y limitaciones
de uso especificas. Consulte las instrucciones para el usuario antes de
colocérselo.

LINEA DE SERVICIO TECNICO

Moldex mantiene una linea gratuita de servicio técnico para responder preguntas
sobre el uso de los respiradores Moldex, contaminantes y regulaciones. Si tiene
alguna pregunta, llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext.
512/550 o envie un fax al +1 (310) 837-9563 o un correo electrénico a:
tech@moidex.com.

GUIA DE SELECCION

Use esta Guia de seleccion para ayudarle a seleccionar el respirador, los cartuchos
o el filtro correctos para el contaminante en su area de trabajo. Verifique con su
supervisor para determinar si tiene la proteccion correcta. Consulte la etiqueta
NIOSH para conocer las limitaciones de la aprobacion. Llame al

+1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 para obtener una copia
de la Guia de seleccion o puede acceder a ella a través del sitio web en
www.moldex.com.

CONJUNTO DE RESPIRADOR 8000 CON CARTUCHOS

Descripcion © Modelo # | Tamaiio Aprobacion

8101 S

Vapor Organico 8102 M TC-23C-1223
8103 L

Solo pintura en Aerosol/Pesticida 8112N M TC-84A-1337

con base de agua sin aceite 811N L

(incluye filtros #8910N95, retenes

#8020, Cartuchos #8100)

Gas Multiple/ 8601 S

Cartucho Vapor Smart®® 8602 M TC-23C-1809
8603 L

SOLO MASCARA FACIAL

Descripcion Modelo # Tamaiio
Conjunto de Mascara
Facial Incluyendo Arnés y 8001 S
Correas para la Cabeza y 8002 M
Valvulas de Inhalacion/ 8003 L
Exhalacion

 RETENES/ADAPTADORES
Descripcion Modelo #
Retén 8020
Protector Contra
Salpicaduras/Chispas ® 8020
Adaptador de Kit de
Reemplazo 8920
CARTUCHOS DE REEMPLAZO
Descripcion © Modelo # Aprobacion
Vapor Organico 8100 TC-23C-1223
Gases Acidos 8200 TC-23C-1224
Vapores Organicos/ oan.
Gases Acidos 8300 TC-23C-1225
Amoniaco/ 8400 TC-23C-1369
Metilamino
Formaldehido® 8500 TC-23C-1409
Gas Multiple/ TC-23C-1
Cartucho Vapor Smart® @ 8600 C-23C-1809
Particulas P100 8990 TC-84A-1443
Particulas P100 mas
Molestia 0.V.@ 8995 TC-84A-5038

(© Consulte la etiqueta NIOSH para conocer las limitaciones de la aprobacion.

@ Las regulaciones OSHA requieren lentes a prueba de gas, cuando se usan contra el formaldehido.
(® Para uso con los modelos #8940 y #8960 sol contra salpicaduras y chispas.

@ Nuisance 0.V. (menos que PEL de OSHA).

CONJUNTO DE RESPIRADOR CON

DISCOS DE PARTICULAS P100
Descripci(m@ Modelo # Tamaiio Aprobacion
8941 S
P100 8942 M TC-84A-5198
8943 L

ENSAMPLE DEL RESPIRADOR CON N95+ OV DISTURBIO

Descripcion® Modelo # Tamaiio Aprobacion
Particulas N95 més ®
Molestia 0.V, @ 8757 M TC-84A-3901

ERIE DISCOS DEL FILTR

Descripcion ®© Modelo # Aprobacion
Particulas N95 89109 TC-84A-1343
Particulas R95 8970® TC-84A-4248
Particulas P100 89409 TC-84A-0117
Particulas N95 méas 10}
Molestia 0.V, © 8755 TC-84A-3901

PARTES DE REEMPLAZO DEL MODELO SERIE 8000
Descripcion Modelo #

Conjunto de correas para la cabeza 0082
Juego de diafragma de reemplazo 0083

Consulte las aprobaciones 42 CFR 84 de NIOSH en la etiqueta separada (tipo matriz)

@ Consulte la etiqueta NIOSH para conocer las limitaciones de la aprobacion.
® Solo puede usarse con los cartuchos de gas/vapores.
® Nuisance 0.V. (menos que PEL de OSHA).

PRE-INSPECCION

Inspeccione su respirador antes y después de usarlo. No lo use para después

devolverlo a su supervisor si:

1. Las correas para la cabeza estan desgarradas, cortadas o han perdido
elasticidad.

2 Faltan las hebillas o la base para cabeza, o si estan dafiados o rotos.

3. La mascara facial esta rajada, desgarrada, deformada, sucia, o si tiene agujeros.

4. Faltan los diafragmas de inhalacién/exhalacion, o si estan desgarrados, dafiados
0 no asentados correctamente.

5. Los cartuchos estan al final de su vida de servicio, o si estan rajados, dafiados o
no asentados correctamente.

6. Cualquier otra parte plastica esta rajada, deformada o dafiada.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Los usuarios deben seguir las instrucciones cada vez que usen un respirador.

2. La regulacion OSHA 29 CFR 1910.134 (f) requiere que se pruebe el ajuste al
usuario.

3. No lo use con ningtn vello facial, como barba, que puede evitar un ajuste
correcto.

4. Si no puede obtener un ajuste correcto, no ingrese al area contaminada y
consulte a su supervisor

COLOCACION

Coloque el respirador debajo de la barbilla y coloque la horquilla en la parte
superior de la cabeza de manera que se apoye sobre la corona. (Fig. 2)

Una las correas inferior detras del cuello. (Fig. 3) Ajuste la parte superior e inferior
de las correas. Para obtener comodidad y seguridad. Apriételo jalando las puntas, 0
afléjenlo presionando hacia fuera Olas hebillas. (Fig. 4)

PRUEBAS DE AJUSTE

Debe realizarse una prueba de ajuste cualitativo o cuantitativo antes de asignar un

respirador. Consulte la norma OSHA 29 CFR 1910.134 (f). La prueba de ajuste cual-
itativo puede realizarse usando el equipo de prueba de ajuste Moldex BITREX* con

los cartuchos o fil-tros apropiados. La prueba de ajuste cuantitativo puede realizarse
con el juego del cartucho probado. Llame a Moldex al +1 (800) 421 -0668 o al

+1 (310) 837-6500, ext. 512/550 si desea mas detalles o visite nuestro sitio Web

www.moldex.com

VERIFICACION DEL SELLO DEL USUARIO

Verificacion de sello de presion negativa: Cubra ambos cartuchos suavemente,
inhale y contenga su aliento. La mascara debe hundirse ligeramente. Si detecta una
fuga de aire, reajuste la posicion de la mascara y la tension de ambas correas para
la cabeza y repita la verificacion de sello hasta que se elimine la fuga. (Fig. 5)

Verificacion de sello de presion positiva: Cubra el venteo de la valvula de
exhalacion y exhale suavemente para crear una ligera presion positiva. Si detecta
una fuga de aire, reajuste la posicion de la mascara y la tension de ambas correas
para la cabeza y repita la verificacion de sello hasta que se elimine la fuga. (Fig. 6)

ADVERTENCIA: Si no puede obtener un ajuste correcto, no ingrese al area
contaminada y consulte a su supervisor

Verifique el sello de su respirador antes de ingresar y periddicamente mientras use
el respirador en un area contaminada.

Es responsabilidad del Director de seguridad o de su supervisor ayudarlo a deter-
minar cuan ajustado debe estar el respirador serie 7000 en la cara del usuario.
Antes y durante el uso, el usuario tiene la responsabilidad final de determinar cuan
ajustado debe estar el respirador y cuando necesita ser reajustado para mantener
siempre un sello adecuado. No debe ajustar muy poco ni demasiado por que podria
causar una fuga y reducir la proteccion.




CARTUCHOS

VIDA UTIL DEL CARTUCHO QUIMICO

Deje el area contaminada y reemplace los cartuchos, si huele, percibe o siente
alguna irritacion, en su nariz o garganta. Consulte a su supervisor. Reemplace de
acuerdo con su programa de sustitucion y segiin OSHA 1910.134, o no después de
ocho horas después del primer uso, 0 antes si se produce una penetracion.

CONJUNTO CARTUCHO/DISCO DEL FILTRO

Primero inspeccione las superficies de sellado de la mascara facial al cartucho o
disco del filtro para asegurarse de que estén limpias y sin dafios. Solo use cartu-
chos o discos de filtro de bolsas selladas. Para asegurar el cartucho o disco de fil-
tro a la méscara facial, alinee las tres muescas del cartucho o disco de filtro con
las tres bayonetas que sobresalen de la mascara facial y gire firmemente hacia la
derecha hasta que el cartucho o disco de filtro esté asegurado en su posicion y ya
no pueda girar mas (Fig.10,11). Verifique que esta asentado y a nivel contra la
mascara facial. Después verifique que los diafragmas de inhalacion no tengan
suciedad ni dafios y revise que estén asentados correctamente. (Fig. 12,13)

PROGRAMA DE SUSTITUCION

OSHA 1910.134 (d) requiere que el empleador implemente un Programa de sustitu-
cion para cartuchos basado en informacion o datos objetivos que aseguren que los
cartuchos sean cambiados antes del final de su vida Util (consulte el texto completo
en OSHA 1910.134). La vida dtil de un cartucho es el tiempo que proporciona ade-
cuada proteccion contra los productos quimicos dafiinos en el aire. La vida util de
un cartucho depende de muchos factores, incluyendo las condiciones medioambi-
entales, el ritmo respiratorio, la capacidad de filtrado del cartucho y la cantidad de
contaminantes en el aire.

Si sabe cual es el producto quimico y a que cantidad de él estara expuesto, esta
listo para estimar cuanto tiempo funcionaran los cartuchos de su respirador y para
aplicar el factor de seguridad.

Debe usar algun tipo de informacion objetivo para desarrollar un programa de
sustitucion. Las opciones para determinar la vida Gtil de un cartucho incluyen:

1. Realizar pruebas experimentales.
2. Usar un modelo matematico.

OSHA tiene otros medios de calcular los tiempos de penetracion para varios pro-
ductos quimicos en su sitio Web. También puede desear considerar el uso de este
sitio Web para desarrollar sus programas de sustitucion. Tenga presente que la vida
(til real puede variar considerablemente de la calculada usando estos modelos.
Estos modelos solo proporcionan estimados gruesos. Algunos datos que necesitara
especificar en los cartuchos Moldex para poder usar los modelos en el sitio Web de
OSHA son:

* #8100 tiene una adsorcion equivalente de 42.5 gramos de carbono para
vapores organicos, su altura es 2.06 cm, su diametro interior es 7.81 cm.
* #8600 tiene una adsorcion equivalente de 36.0 gramos de carbono para
vapores organicos, su altura es 2.06 cm, su diametro interior es 7.81 cm.
 Se proporciona una hoja de trabajo del programa de sustitucion.

DETALLES DEL CARTUCHO

LEA ESTA ADVERTENCIA

Estos pesos se estimaron por Miller-Nelson usando métodos basados en sus prue-
bas. Se le sugiere que utilice los valores predeterminados proporcionados por
OSHA para los otros parametros especificos para cartuchos. Finalmente, para usar
los modelos de OSHA, debe proporcionar otra informacion pertinente sobre el
agente quimico que podra encontrar en el MSDS o del fabricante del producto
quimico. Estos modelos pueden encontrarse en: www.osha.gov/SLTC/etools/
respiratory/advisor_genius_wood/advisor_genius.html.

Moldex sugiere que use los modelos de OSHA, u otros medios proporcionados por
OSHA. Moldex siempre recomienda que utilice los tiempos de penetracion mas
conservadores (mas cortos). Para obtener informacion mas detallada sobre estos
métodos, consulte el sitio Web de OSHA en: www.osha.gov/SLTC/etools/
respiratory/advisor_genius_wood/advisor_genius.html

Si tiene alguna pregunta, llame a los Servicios técnicos de Moldex al
+1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE CARTUCHOS

Clasificacion de tareas / trabajos:

Ubicacion:

INFORMACION QUiMICA
(DE LA MSDS 0 DEL FABRICANTE)

Propiedades quimicas:

Limite de exposicion:

Concentracion maxima:

Punto de ebullicion:

Peso molecular:

Densidad de liquido:

Presion de vapor:

Polarizacion molecular:

indice de refraccion:

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO

Maxima temperatura esperada (°C):

Maxima humedad relativa esperada (%):

Tasa de trabajo:

Numero de turnos/semana:

Horas usadas del cartucho/turno:

DATOS PARA CARTUCHOS #8100 Y #8600

# de cartuchos: 2

Equivalente de adsorcion del #8100 (gramos): 36.7
Altura de cama del #8100 (cm): 1.91
Equivalente de adsorcion del #8600 (gramos): 28.0
Altura de cama del #8600 (cm): 2.08
Diametro de cama del #8100 y #8600 (cm): 7.85

Vida util estimada:

Base usada:

Programa de sustitucion de cartucho cada: Horas:

Después de cada turno:

Otro:

Este formulario puede usarse para ayudarle a desarrollar un Programa de sustitu-
cion al usar cartuchos #8100 o #8600 para proteccion contra vapores organicos.
Tenga presente que esta es solo una herramienta para ayudarle a reunir alguna
informacion pertinente para desarrollar un programa de sustitucion. Es su respons-
abilidad asegurarse de la exactitud de los programas que desarrolle para cada
operacion y lugar de trabajo.

DISCOS DEL FILTRO

DISCO DE FILTRO CON ADAPTADOR DE KIT DE REEMPLAZO/CONJUNTO

DE CARTUCHO (Fig. 15)

Antes de ensamblar el disco de filtro #8940 al adaptador de kit de reemplazo #8920,
inspeccione la superficie de sellado para asegurarse de que esté limpia y sin dafios y
que la junta esté en su lugar. (Fig. 14) Empuje el adaptador de kit de reemplazo sobre
el cartucho hasta que se ajuste a presion alrededor del cartucho. Para asegurar el
cartucho a la mascara facial, alinee las tres muescas del cartucho con las tres bayo-
netas que sobresalen de la mascara facial y gire firmemente hacia la derecha hasta
que el cartucho esté asegurado en su posicion y ya no pueda girar mas. Verifique que
esta asentado correctamente, tanto por dentro como por fuera y a nivel contra la
mascara facial. Inspeccione el adaptador de kit de reemplazo, anillo de sello y junta
cada vez que se cambie el disco de filtro. Si la junta del sello esta rota, rajada o dafia-
da, reemplace la junta el adaptador de kit de reemplazo completo. Inserte el disco de
filtro en el adaptador de kit de reemplazo y gire hacia la derecha hasta que el disco
de filtro esté bloqueado en su posicion y ya no pueda girar mas y hasta que ambas
superficies estén herméticamente selladas juntas en todos los puntos. Verifique que
los diafragmas de inhalacion no tengan suciedad ni dafios y revise que estén asenta-
dos correctamente. (Fig. 12,13)

Advertencia: Solamente use el Adaptador de kit de reemplazo #8920 con los discos
de filtro #8940. No hacerlo puede producir enfermedades o la muerte.

PROTECCION CONTRA SALPICADURAS/CHISPAS DEL DISCO DE FILTRO
El retén #8020 puede usarse con los discos de filtro #8940 y #8960. Empuije el
#8020 sobre el disco de filtro hasta que entre a presion en su lugar. (Fig. 16)

VIDA UTIL DEL DISCO DE FILTRO

Deje el area contaminada y reemplace el filtro, discos o cartuchos, si se dafian,
ensucian, desgarran, o0 si experimenta mayor resistencia para respirar. Restricciones
de uso: Si existen nieblas de petrdleo en el area de trabajo, debe seguir las
Restricciones #8, #9 y #10 que indican importantes restricciones en el uso de este
filtro.

REEMPLAZO0 DEL DISCO DEL FILTRO

Para retirar el disco de filtro #8940 usado, suavemente gire el disco de filtro hacia la
izquierda y luego retirelo del adaptador de kit de reemplazo #8920. Deseche el disco
de filtro usado. Después, suavemente tire del adaptador de kit de reemplazo.
Inspeccione y limpie el adaptador de kit de reemplazo cada vez que se cambie el
disco de filtro. (Fig.14) Si la junta del sello esta desgastada, rajada o dafiada, reem-
place la junta. Si el adaptador de kit de reemplazo o anillo de sellado esta desgastado
o dafiado, debe reemplazar el adaptador completo. Para retirar el cartucho o disco de
filtro, suavemente gire hacia la izquierda y retirelo de la mascara facial. Antes de
reemplazarlo con un nuevo cartucho o disco de filtro, inspeccione la superficie de sel-
lado de la mascara facial al cartucho para asegurarse de que esté limpia y sin dafios.
(Fig. 10) Solo use cartuchos o discos de filtro de reemplazo de bolsas selladas.

FILTROS

CONJUNTO DEL FILTRO

Antes de ensamblar los cartuchos, inspeccione la superficie de sellado de la mascara
facial para asegurarse de que esté limpia y sin dafos. (Fig. 10) Para asegurar el car-
tucho a la mascara facial, alinee las tres muescas del cartucho con las tres bayonetas
que sobresalen de la mascara facial y gire firmemente hacia la derecha hasta que el
cartucho esté asegurado en su posicion y ya no pueda girar mas. Verifique que esta
asentado correctamente, tanto por dentro como por fuera y a nivel contra la mascara
facial. Inserte el filtro en el retén #8020 de modo que el lado indicado esté lejos de la
cara. (Fig. 17) Verifique que el filtro esté correctamente asentado y empdijelo sobre el
cartucho hasta que entre a presion en su lugar verifique que los diafragmas de
inhalacion y exhalacion no tengan suciedad ni dafios y revise que estén asentados
correctamente. (Fig. 12,13)

REEMPLAZO0 DEL FILTRO

Para retirar el filtro viejo, tire suavemente del retén del filtro. Retire el filtro viejo y
cologue uno nuevo dentro del retén de modo que el lado indi—cado esté lejos de la
cara. Inspeccione la tapa del cartucho para asegurarse de que esté limpia y sin
dafos. Reemplace el retén.

Advertencia: Use el retén del porta filtro #8020 con el filtro #8910 o #8970 sola-
mente. No hacerlo puede producir enfermedades o la muerte.

MANTENIMIENTO

VIDA UTIL DE LA MASCARA FACIAL

La vida atil de la mascara facial sera afectada por las condiciones de uso y los
con—taminantes a los que esta expuesta. Esto incluye la concentracion de los conta-
minantes (por ejemplo, las acetonas y los solventes aromaticos aumentaran la veloci-
dad de deterioro), duracion de la exposicion, temperatura ambiente, etc.No use sol-
ventes para limpiar la mascara facial, ya que éstos productos reducen la vida del res-
pirador y son un riesgo para la salud del usuario. Si el material muestra algtn signo
de rajaduras, arrugas o envejecimiento, deseche la mascara facial de inmediato. No la
exponga a altas temperaturas ambiente (por encima de 160° F/71° C) ya que la mas-
cara facial se deformard y podra afectar su ajuste.

LIMPIEZA DE LA MASCARA FACIAL

Se recomienda una limpieza después de cada dia de uso o con mayor frecuencia si
es necesario. Retire todos los filtros, cartuchos y diafragmas de inhalacion/exhalacion
de la mascara facial. Presione hacia abajo y gire hacia la derecha el conjunto de
cubierta de la valvula/arnés de cabeza incluyendo las correas y hebillas para retirarlos
de la mascara por completo. Lave la mascara facial en agua jabonosa tibia, enjuague
con agua limpia y deje secar al aire. No limpie con solventes ni exponga a altas tem-
peraturas. Inspeccione los componentes y ensamblelos nuevamente, o reemplace el
respirador si esta desgastado, dafiado o deformado. No limpie con solventes ni
exponga a altas temperaturas. Inspeccione los componentes y ensamblelos nueva-
mente, o reemplace el respirador si esta desgastado, dafiado o deformado.

INSPECCION/LIMPIEZA DE LOS DIAFRAGMAS DE INHALACION Y EXHALACION
Retire los tres diafragmas para su inspeccion. Hay dos diafragmas de inhalacion ubi-
cados dentro de la mascara facial y el diafragma de exhalacion esta ubicado debajo
de la cubierta de la valvula. Abra la cubierta de la valvula tirando del seguro y retire el
diafragma. Limpie y verifique que los diafragmas no estén sucios, que no presenten
fuga ni tengan ningun otro dafio. Después de lavarlos y/o inspeccionarlos, reemplace
los tres diafragmas y verifique estan correctamente asentados.

ADVERTENCIA: Cuando se realice la limpieza o desinfeccion de un respirador que fue
expuesto a contaminantes peligrosos, la persona que realiza la limpieza debe utilizar
la proteccion respiratoria necesaria requerida para asegurar que estara protegida de
inhalar cualquier contaminante nocivo, que contenga la mascara o piezas faciales en
proceso de limpieza. Deben tomarse las precauciones necesarias para asegurar que
tales contaminantes no se propaguen en el aire respirable y que, cuando se remuevan
los contaminantes peligrosos del respirador estos sean retirados de manera correcta.
El incumplimiento de estas precauciones, puede resultar en enfermedad o muerte,
dependiendo del contaminante. Verifique con su supervisor de seguridad si usted
tiene alguna duda, cumpla con los estandares especificos de manejo de sustancias y
las regulaciones locales de seguridad y salud en su lugar de trabajo.

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO

Para retirar el conjunto de cubierta de la valvula/arnés de cabeza, primero retire el
diafragma de exhalacion y después presione hacia abajo sobre el conjunto de cubier-
ta de la valvula/arnés de cabeza hacia la mascara facial girando el conjunto hacia la
izquierda y retirelo de la mascara facial. Para retirar el cartucho/porta filtro de dentro
de la mascara facial, primero retire los diafragmas de exhalacion e inhalacion y
después retire de la mascara facial. Reemplace alineando con los agujeros en la mas-
cara facial y conecte completamente. Reemplace el conjunto de cubierta de la vélvu-
la/arnés de cabeza alineando las muescas con las bayonetas que sobresalen del car-
tucho/porta filtro y gire hacia la derecha.

PARTES DE REEMPLAZO
Solo use partes de reemplazo Moldex para respiradores Moldex.

ALMACENAMIENTO

PRECAUCION: Cuando no esté en uso o durante su almacenamiento, no exponga el
respirador a calor excesivo (por encima de 135° F/57° C) ni a sustancias peligrosas.
Tal exposicion, o su almacenamiento de alguna otra forma también puede deformar la
mascara facial, puede evitar un ajuste adecuado y exponerlo a usted al riesgo de
enfermedades o la muerte.

ADVERTENCIAS SUPLEMENTARIAS
SOBRE PELIGROS PARA RESPIRADORES
PARA PARTICULAS DE MOLDEX®

Estas son Advertencias y limitaciones que todos los usuarios deben conocer, ademas
de todas las advertencias y otra informacion indicada en la parte externa del
empaque del respirador Moldex u otra informacion publicada relacionada. Usted debe
leer y cumplir estas Advertencias y limitaciones en todo momento y solo cuando su
empleador ha determinado que es apropiado usar este respirador.

El uso correcto de este respirador puede reducir pero no eliminara el riesgo de
enfermedad o la muerte a causa de la exposicion a ciertos peligros Quimicos,
Bioldgicos, Radioldgicos o Nucleares (CBRN por sus siglas en inglés). Los peli-
gros CBRN incluyen, pero no se limitan a, bacterias, toxinas, y virus que puedan
causar la muerte, serios dafios corporales o desfiguracion. Los riesgos a corto y largo
plazo de los peligros CBRN y la cantidad y forma de exposicion que pueden producir
dichos peligros sigue siendo en gran medida desconocidos. Este res—pirador debe
usarse de acuerdo con los Consejeros de salud de los Centros para Control de
Enfermedades (CDC) o con cualquier otra recomendacion local, estatal o federal para
el uso de respiradores contra peligros CBRN especificos. Este respirador no debe
usarse para muchos peligros CBRN.

Hay modelos mas eficientes de respiradores con un mayor nivel de proteccion
disponible de Moldex y otros fabricantes. Dependera del empleador, y no de
Moldex, determinar si debe usarse un respirador, y de ser asi, el tipo, tamaiio,
nivel de proteccion y el modelo.

ANTECEDENTES

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en
inglés), una rama de la CDC y una agencia del gobierno de EE.UU., es responsable de
probar y certificar los respiradores para proteccion contra contaminantes industriales
peligrosos. Los procedimientos para seleccionar y usar la proteccion respiratoria ade-
cuada estan regulados por varias agencias gubernamentales, como la Administracion
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).

NIOSH prueba y certifica ciertos respiradores para uso contra agentes de guerra
quimica, agentes de guerra bioldgica o riesgos biologicos y proporciona informacion
de consulta para algunos riesgos biologicos, pero, en general, ni OSHA ni otras agen-
cias gubernamentales han establecido alguna norma contra la exposicion para estos
agentes o riesgos bioldgicos.

Moldex no hace ninguna recomendacion para ningun tipo de respirador a
usarse contra peligros GBRN para trabajadores o publico en general.

Usted debe saber que pueden no haber advertencias obvias de la presencia o lib-
eracion de peligros CBRN.

ADVERTENCIAS PARA TODOS
LOS USUARIOS

e Este respirador solo debe usarse para sustancias que tengan Limites de exposicion
permisible (PELs) y solo cuando sea considerado apropiado por su empleador.

 Debe probarse el ajuste de este respirador. Si no puede obtener un ajuste correcto,
no use el respirador y no ingrese al area de riesgo.

e Este respirador no debe usarse con barba ni con ningun otro vello facial que evite el
contacto directo entre la cara y la superficie de sellado del respirador.

e Los respiradores Moldex, cuando estan ajustados y usados correctamente como
parte de un programa integral de proteccion respi-ratoria, pueden reducir la
exposicion del portador a ciertos riesgos que se transmiten por el aire, pero no a
todos.

e En el caso de una subita o inesperada liberacion de un peligro CBRN, usted puede
usar este respirador para escape. solamente si no se le ha suministrado un
respi-rador mas apropiado para este tipo de situacion. No retire la mascara de la
cara hasta que haya dejado el area contaminada.

* No redise ni almacene para retso ni se lo cuelgue alrededor del cuello a menos que
su empleador autorice especificamente el reiso. Deseche el respirador como un
desecho peligroso de acuerdo con las instrucciones de su empleador.

e Use otros equipos de proteccion personal, segun lo indicado por su empleador.
Cuando sea apropiado, use guantes de proteccion al manipular o retirar el respi-
rador y deseche el respirador y después los guantes de acuerdo con las instruc-
ciones de su empleador.

e Si la CDC o alguna otra agencia local, estatal o federal emite nuevas o revisadas
pautas para el uso del respirador contra riesgos especificos, los usuarios deben
cumplirlos estrictamente.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE
RESPIRADORES PARA PARTICULAS
ONTRA TBC

0SHA y CDC han recomendado el uso de cualquiera de los respiradores para
particulas aprobados segtn 42CFR84 como un medio de proporcionar ayuda en el
cumplimiento de un programa disefiado para reducir la exposicion ocupacional a la
tuberculosis.

El nivel de efectividad de la proteccion respiratoria contra la tuberculosis no puede
determinarse con la informacion disponible actualmente. Sin embargo, el uso adecua-
do de los respiradores Moldex apropiados, junto con un programa integral de protec-
cion respiratoria pueden reducir, pero no eliminar, el riesgo de infeccion.

o Asegurese de leer las Limitaciones indicadas mas abajo y siga estrictamente todas
las Advertencias establecidas en la seccion ADVERTENCIAS PARA TODOS LOS
USUARIOS.

e Cuando se usa un respirador Moldex, el reemplazo de filtro y/o su desecho debe
manejarse de acuerdo con el programa integral de proteccion respiratoria de su
centro médico.

e Si se usan desinfectantes para esterilizar mascaras faciales reusables, debe consul-
tar con su centro médico y efectuar pruebas para asegurase de la compatibilidad
de cualquier desinfectante con los materiales de las mascaras faciales Moldex
reusables. El uso de desinfectantes podria afectar la eficien—cia del respirador y
causar una pérdida de proteccion.

LIMITACIONES

e Los respiradores pueden reducir pero no eliminar la exposicion del portador a
riesgos que se transmiten por el aire ni el riesgo de contraer alguna enfer-
medad o infeccion. Solo use este res—pirador como parte de un programa
integral de proteccion respiratoria . Usted no recibira proteccion respiratoria
si este respirador no es ajustado y usado correctamente. Ademas, es probable
que existan particulas potencialmente peligrosas, incluyendo agentes infec-
ciosos, mas pequenas que los tamaiios de particulas usados en certifica-
ciones NIOSH, en ciertos ambientes. Cierta informacion publicada indica que
estas particulas mas pequeias pueden no ser filtradas en forma tan eficaz
como los tamaiios de particula usado por NIOSH [Diametro medio del conteo
(CMD) de la serie N 0.075 = 0.02pm Desviacion estandar geométrica 1.86
(GSD), y CMD de las series Ry P 0.185 = .02pm 1.6 (GSD)] al certificar respi-
radores. Es imperativo que usted determine el tamaiio y los peligros poten-
ciales de las particulas que pueden estar presentes en el ambiente antes de
seleccionar la proteccion respiratoria adecuada, y que consulte las pautas
CDC al seleccionar y usar algiin respirador, en particular en ambientes donde
los tipos mas pequeiios de particulas, como los mencionados anteriormente,
puedan estar presentes.

¢ Si el respirador entra en contacto con sangre o fluidos, incluyendo fluidos
corporales, deje el area contaminada tan pronto sea posible y deseche y
reemplace el respirador.

e Los respiradores Moldex no deben usarse en nifios.

Para mayor informacion sobre el uso de respiradores, contacte a Moldex al
+1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500, ext. 512/550, a su empleador, o al
CDC al www.cdc.gov o +1 (800) 311-3435 o +1 (404) 498-6500.

GARANTIA LIMITADA

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantia limitada se establece en lugar de las garantias de comerciabili-
dad, idoneidad para un propdsito particular y todas las otras garantias, expre-
sas o0 implicitas. No hay otras garantias que se extiendan mas alla de la descripcion
en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones fisicas de Moldex
seran cumplidas por los productos vendidos. Unicas medidas: Los dafios por la vio-
lacion de esta garantia limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la
cantidad que se compruebe estar defectuosos de fabrica. Excepto por lo estipulado
anteriormente, Moldex no sera responsable de ninguna pérdida, dafo, o pasivo, direc-
tos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso, uso
inadecuado, o incapacidad de uso.



PORTUGUES - INSTRUCOES DO USUARIO

Ideas that wear well:

Respirador
Série 8000
Manual de
Instrucoes

AVISO IMPORTANTE AOS USUARIOS

Vocé é responsavel pela compreenséo e o seguimento de todas as adverténcias,
restricbes e outras informagdes contidas neste manual de instrugdes antes de
entrar em areas de trabalho contaminadas. O ndo seguimento deste aviso pode
resultar em doengas ou morte.
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FINALIDADES

USAR CONTRA

1. Substancias contaminantes especificadas nos rétulos das embalagens dos car-
tuchos e filtros, conforme normas vigentes.

2. Substancias contaminantes com altas propriedades de adverténcia, tais como
cheiro, sabor ou irritagao.

NAO USAR CONTRA

1. Concentragdes de substancias contaminantes desconhecidas ou consideradas
Imediatamente Perigosa a Vida e a Sadde (IPVS).

2. Concentracdes de substancias contaminantes que excedam a maxima concen-
tracdo de uso ou 10 vezes o Limite de Tolerancia, ou de acordo com as normas
vigentes aplicaveis.

3. Gases ou vapores com baixas propriedades de adverténcia ou aqueles que
geram altas temperaturas de reago, ou sprays de pintura que contenham iso-
cianatos.

4. Jateamento.

5. Névoas a base de dleo com filtros S.

ADVERTENCIAS AO USUARIO

. Siga todas as instrucdes e adverténcias para o uso deste respirador e use-0

durante todo o tempo das exposicoes. O ndo seguimento deste aviso reduzira a

eficacia do respirador, a protecao oferecida e pode causar doengas ou morte.

Para 0 uso adequado, consulte o seu supervisor ou ligue para +55 (11) 2659-

2108.

3. 0 usuario devera ser treinado pelo empregador para o uso adequado do
respirador, de acordo com as normas de seguranca e satde aplicaveis, o nivel
de exposicao e de substancias contaminantes atribuidas na area de trabalho.
Deve existir no local um Programa de Protecéo Respiratoria, o qual deve ser
seguido pelo usudrio. Este deve sequir todos os requisitos e normas aplicaveis,
incluindo a IN-01 da Fundacentro e do Ministério do Trabalho, tais como:
treinamentos, avaliagéo fisica, avaliagdo médica e as normas aplicaveis para
substancias especificas.

4. Os vapores, gases, poeiras, névoas, fumos e outras substancias contaminantes
que podem ser nocivas a sua satde incluem aquelas que ndo séo vistas e aque-
las que ndo tém sabor ou cheiro.

5. Consulte o seu supervisor sobre os cartuchos adequados e/ou filtros para as
substancias contaminantes existentes na sua area de trabalho.

6. Uma avaliacao fisica qualitativa ou quantitativa deve ser aplicada antes da
atribuicdo de um respirador.

—_
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RESTRIGOES

1. Este respirador ndo fornece oxigénio e ndo deve ser usado em atmosferas que
contenham menos de 19.5% de oxigénio

2. Ndo permanega em area contaminada caso ocorra qualquer dano fisico, como
dificuldade para respirar, tonturas ou nauseas.

3. Abandone a area contaminada e substitua o respirador e/ou cartuchos ou fil-
tros caso 0s mesmos estejam danificados, alterados, ndo seja possivel obter
um ajuste adequado, vocé sinta gosto/cheiro ou alguma irritagao proveniente
de substancias contaminantes ou sua respiragao se torne dificil.

4. Nao Altere, modifique ou use indevidamente este respirador.

5. Guarde o respirador em embalagem fechada e mantenha-o em ambiente
limpo, seco e ndo contaminado.

6. Descarte a peca facial e/ou cartuchos e filtros de acordo com as instrugdes do
seu empregador e legislacdo vigente.

7. Os filtros S ou SL sdo necessarios na existéncia de particulas.

8. Onde houver névoas oleosas, tanto isoladas como combinadas com particu-
las sélidas, ndo use os filtros SL por tempo superior a uma jornada de trabalho
de 8 horas. Elimine-0 no maximo depois de oito horas do primeiro uso. Ndo
exceda 10 vezes o Limite de Tolerancia. E de responsabilidade do usuario
saber o Limite de Tolerancia e a concentragdo da substancia contaminante, a
taxa de trabalho maxima do trabalhador e qualquer outra informag&o especifi-
ca do ambiente de trabalho para calcular a carga do filtro. Onde houver névoas
oleosas, ndo use os filtros S.

9. Elimine todos os cartuchos ou filtros S no méaximo depois de 30 dias a) do
primeiro uso e/ou b) da sua remogao da embalagem fechada.

10. Utilize cartuchos, filtros e pegas faciais antes da data de vencimento impressa
na caixa ou embalagem.

CUIDADOS E LIMITAGOES

As seguintes restricoes devem ser aplicadas.

A. Nao deve ser usado em atmosferas que contenham menos de 19.5% de
oxigénio.

B. N&o deve ser usado em atmosferas Imediatamente Perigosa a Vida e a
Saude (IPVS).

C. Néo exceda as concentragdes maximas de uso estabelecidas pelas normas
regulamentares.

H. Siga o programa estabelecido para a troca de cartuchos para garantir que os
cartuchos sejam trocados antes do limite da data.

J. 0 uso e a manutencéo néo adequada deste produto podem resultar em doengas
ou morte.

L. Siga 0 Manual de Instrucdes do Fabricante para a troca dos cartuchos e/ou
filtros.

M. Todos os respiradores aprovados serdo selecionados, adequados, utilizados e
mantidos de acordo com os regulamentos aplicaveis.

N. Nunca substitua, modifique, adicione ou subtraia nenhuma peca. Utilize
somente as pecas exatas de reposi¢ao para a sua configuragdo conforme
especificado pelo fabricante.

0. Consulte as Instrucdes ao Usuario e/ou manuais de manutencdo para
informagdes sobre o uso e manutencéo destes respiradores.

P. Este respirador ndo foi avaliado para o seu uso como mascara cirdrgica.

S. As Instrugdes ao Usuario especiais ou criticas e/ou limitacbes de uso especificas
sdo aplicadas.

T. Nao use em atmosferas ricas em oxigénio, por exemplo, acima do volume de
23.5%.

U. Nao use em atmosferas explosivas.

LINHA DE SERVIGO TECNICO

A Moldex conta com uma linha de Servigo Técnico para responder as questoes
relacionadas com o uso dos respiradores Moldex, substancias contaminantes e
regulamentos. Se vocé tiver alguma divida, ligue para +55 (11) 2659-2108 ou
envie um e-mail para tech@moldex.com.

GUIA DE SELECAO

Use este Guia de Selecdo ajuda na escolha do respirador adequado e/ou cartuchos
e/ou filtros de acordo a substancia contaminante existente na sua area de trabal-
ho. Consulte o seu supervisor para determinar se a prote¢ao escolhida é a ade-
quada. Consulte o rétulo para as limitagdes aprovadas. Ligue para +55 (11) 2659-
2108 para obter uma copia do guia de selecéo ou acesse www.moldex.com.

APENAS PECA FACIAL

Referéncia Descrigdo Tamanho

8001 Unidade da pega facial incluindo a P - Pequeno

8002 unidade de fixagdo para cabega e M - Médio

vaélvulas de exalagdo
8003 G - Grande
FILTROS QUIMICOS

Referéncia Classe Indicagdo Descrigdo

81008 1 Vapores Organicos Certos Vapores Organicos

22008 1 Gases Acidos Cloro, acido cloridrico e diéxido de enxofre ou diéxido de

cloro ou sulfeto de hidrogénio (somente escape)

- Certos Vapores Organicos, cloro, dcido cloridrico e
Vapores Organicos/ Gases P 8

83008 1 P diéxido de enxofre ou diéxido de cloro ou sulfeto de
Acidos . Ani
hidrogénio (somente escape)
8400B 1 Aménia/ Metilamina Aménia e Metilamina
85008 @ 1 Formaldeido Formaldeido

Certos Vapores Organicos, cloro, acido cloridrico e
. diéxido de enxofre ou diéxido de cloro ou sulfeto de
86008 @ 1 Multigases/ vapores . . P -
hidrogénio (somente escape), aménia, metilamina e
formaldeido

FILTROS DE DISCO E FILTROS PARA PARTICULAS

Referéncia Classe Indicagdo
87408 P1S Poeiras e Névoas
89108 P2S Poeiras, Névoas, Fumos

Poeiras, Névoas, Fumos + Vapores Organicos para baixas

87508 P2S concentragdes, ou seja, abaixo do Limite de Tolerancia.
8940B P3SL Poeiras, Névoas, Fumos e Radionuclideos
7990B P3SL Poeiras, Névoas, Fumos e Radionuclideos
Poeiras, Névoas, Fumos e Radionuclideos + Vapores Organicos para baixas
88508 P3SL concentrages, ou seja, abaixo do Limite de Tolerancia.
RETENTORES E ADAPTADORES
Referéncia Descrigdo

8020 Retentor para uso do cartucho quimico combinado com filtro mecénico 8740B ou 8910B

Protetor contra respingos e fagulhas. Pode ser usado com os fitros
8900 87408, 87508, 88508, 89108 ou 89408

Adaptador para uso do cartucho quimico combinado com filtro mecénico 8940B
8920

PECAS DE REPOSIGAO DA SERIE 8000 - Fig. 1

Referéncia Descrigdo
0083 Kit de diafragmas exalagdo
0082 Unidade das Correias de cabeca

(@ Usar mascaras a prova de gas quando usadas contra Formaldeido.

PRE-INSPEGAO

Inspecione o seu respirador antes e depois de cada utilizacéo. Nao utilize-o e

devolva ao seu supervisor se:

1. A unidade de fixagdo para a cabeca estiver rasgada, cortada ou danificada de
alguma maneira.

2. As fivelas ou apoio para cabega estiverem ausentes, danificados ou quebrados.

3. A peca facial estiver rachada, rasgada, torcida, suja ou com buracos.

4. 0s diafragmas de inalag@o/exalacéo e/ou juntas estiverem ausentes, rasgados,
danificados ou seu ajuste nédo for adequado.

5. Os cartuchos estiverem no fim de sua vida (til, rachados, danificados ou seu
ajuste ndo for adequado.

6. Qualquer outra peca de plastico ou borracha estiver rachada, torcida ou
danificada.

INSTRUGOES PARA O AJUSTE

1. Os usuarios devem seguir as instrugdes sempre que o respirador for utilizado.

2. 0 Usuario devera passar por uma avaliacéo de ajuste.

3. Nao utilize com qualquer tipo de pelo facial, como barbas, que possam vir a
comprometer o ajuste correto.

4. Caso nao consiga obter um ajuste adequado, ndo entre na area contaminada e
procure 0 Seu SUPervisor.

VESTINDO — COLOCANDO O RESPIRADOR

Posicione o respirador embaixo do queixo e coloque o0 apoio para a cabega no topo
da cabeca para que 0 mesmo ai descanse. (Fig. 2)

Posicione as algas inferiores atras do pescoco. (Fig. 3) Ajuste a ponta e a base da
alca para obter uma adaptagéo segura e confortavel. Para apertar, puxe as pontas,
ou para soltar, empurre a guia da fivela para fora. (Fig. 4)

ENSAIOS DE VEDACAO

0 ensaio de vedacéo deve ser executado antes que um respirador seja designado.
0 ensaio de vedacdo qualitativo pode ser executado com ajuda do Kit de ensaio
Moldex BITREX com cartuchos ou filtros apropriados. O ensaio de vedagao quanti-
tativo pode ser executado com o Kit de cartuchos adaptados. Ligue para a Moldex
+55 (11) 2659-2108 para detalhes ou acesse a nossa pagina www.moldex.com

VERIFICAGAO DE VEDAGAO DO USUARIO

Realize verificacoes de vedacao tanto positivas quanto negativas sempre que
vocé entrar em uma area contaminada.

Verificacao de Vedacdo com Presséo Negativa: Cubra ambos cartuchos sem
muita pressdo contra a face, inale suavemente e segure e respiracéo. A peca facial
deve murchar ligeiramente. Se alguma fuga de ar for detectada, arrume novamente
a posicdo da peca facial e a tens@o de ambos tirantes da cabeca e repita a verifi-
cacdo de vedacdo até que nao haja mais fuga. (Fig. 5)

Verificacdo de Vedagao com Presséo Positiva: Cubra a valvula de ventilagao
de exalagcdo sem muita presso contra a face e exale suavemente para criar uma
ligeira presséo positiva. Se alguma fuga de ar for detectada, arrume novamente
a posicdo da peca facial e a tens@o de ambos tirantes da cabeca e repita a verifi-
cacdo de vedacdo até que nao haja mais fuga. (Fig. 6)

AVISO: Caso ndo consiga obter um ajuste adequado, ndo entre na area contamina-
da e procure 0 seu supervisor.

Faca a verificagdo de vedag&o em seu respirador cada vez que vocé entrar e peri-
odicamente enquanto estiver utilizando o respirador em uma area contaminada.

E responsabilidade do Diretor de Seguranca ou do seu supervisor ajudar vocé a
determinar o nivel de aperto que o respirador da Série 7000 deve estar na face do
usuario. Antes e durante a utilizagao o usuario tem a responsabilidade final de
determinar o nivel de aperto que o respirador deve estar e julgar a necessidade de
ajuste do mesmo a fim de sempre manter uma vedacéo adequada. Nao deixe o
equipamento muito apertado ou muito frouxo, ja que ambas as configuragdes
podem causar vazamento e reduzir a protecao.

CARTUCHOS

VIDA UTIL DO CARTUCHO QUIMICO

Abandone a area contaminada e substitua os cartuchos caso provar, inalar ou
sentir qualquer irritagdo em nariz ou garganta. Consulte o seu supervisor. Faga a
substituicdo de acordo com o seu programa de trocas, ou depois de ndo mais de
oito horas do primeiro uso ou assim que alcancar a data limite.

SUBSTITUIGAO DO CARTUCHO

Primeiramente examine a peca facial contigua a superficie de vedagéo do
cartucho para garantir que a mesma esteja limpa e sem danos. (Fig. 7) Use
somente cartuchos que estiverem em embalagens fechadas. Para anexar o
cartucho a pega facial, pressione firmemente contra a abertura até que as duas
extremidades estejam totalmente ajustadas em todos os seus pontos. Verifique se
estdo posicionados adequadamente, ambos interna e externamente, e diretamente
a peca facial. Verifique se os diafragmas de inalagdo estdo livres de sujeiras ou
danos e se estdo selados adequadamente. Para remover o cartucho, puxe a
alavanca para fora da peca facial.



PROGRAMAS DE TROCAS

0 tempo de vida util de um cartucho é aquele durante o qual oferece protegao
adequada contra quimicos nocivos existentes no ar. 0 tempo de vida Util de um
cartucho depende de varios fatores, incluindo as condicdes do ambiente, a taxa de
respiracao, a capacidade de filtragem do cartucho e a quantidade de substancias
contaminantes no ar.

Se vocé sabe qual é a substancia quimica e a quantidade a qual vocé esta exposto,
entdo vocé esta preparado para estimar o tempo durante o qual o seu cartucho
funcionara e aplicar o fator de seguranca.

Vocé deve usar dados objetivos para desenvolver um programa de trocas. As
opgoes para determinar o tempo de vida Gtil de um cartucho incluem:

1. Conducéo de testes experimentais.
2. Uso de um modelo matematico.

Ha outras maneiras de calcular os limites das datas para varias substancias
quimicas. Saiba que o real tempo de vida Util pode variar consideravelmente e
estes modelos somente fornecem estimativas superficiais. Alguns dos dados
especificos que vocé precisara para os cartuchos da Moldex séo:

e N° 8100B possui uma adsorgao equivalente a 36.7 gramas de Carbono de
Vapor Orgénico, sua altura é de 2.13 ¢cm e o didmetro interno é de 7.85 cm.
o N° 8600B possui uma adsor¢ao equivalente a 28.0 gramas de Carbono de
Vapor Orgénico, sua altura é de 2.34 cm e o didmetro interno é de 7.85 cm.
e Fornecemos uma planilha para o programa de substitui¢ao.

DETALHES DO CARTUCHO

LEIA ESTA ADVERTENCIA

Estes pesos foram estimados pelo USA Miller-Nelson usando métodos baseados
nos seus testes. Sugere-se que vocé use valores padrao para os outros parametros
especificos do cartucho. Por Gltimo, vocé devera fornecer outros dados pertinentes
sobre 0 agente a combater, o qual pode ser encontrado no MSDS ou com o
fabricante da substancia quimica. Estes modelos podem ser encontrados em
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html.

A Moldex sempre recomenda o0 uso dos tempos limites mais conservadores
(mais curtos). Para mais informagdes sobre estes métodos, consulte
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html

Se vocé tiver alguma duvida, por favor, ligue para a Moldex Servigos Técnicos
no telefone +55 (11) 2659-2108.

PLANILHA PARA PROGRAMA DE
SUBSTITUICAO DE CARTUCHOS

Classificacéo do Servigo / Tarefa:

Localidade:

INFORMAGOES DO PRODUTO QUIMICO
(MSDS OU FABRICANTE)

Prod. Quimico:

Limite de Exposigéo:

Concentragdo Méxima:

Ponto de Ebulicéo:

Peso Molecular:

Densidade Liquida:

Pressdo do Vapor:

Polarizagdo Molecular:

indice Refrativo:

CONDIGOES DO LOCAL DE TRABALHO

Temperatura Maxima Prevista (°C):

Umidade Relativa Maxima Prevista (%):

Taxa de Servigo:

Ndmero de Turnos:

Horas de Utilizagéo do Cartucho/Turno:

DADOS PARA 0S CARTUCHOS N° 8100B E N° 8600B

N° de Cartuchos: 2

Equivaléncia de Adsorgéo do N° 8100B (gramas): 36.7
Altura do Suporte dos Cartuchos N° 8100B (cm): 1.91
Equivaléncia de Adsorgéo do N° 8600B (gramas): 28.0
Altura do Suporte dos Cartuchos N° 8600B (cm): 2.08
Diametro do Suporte dos modelos N° 8100B e N° 8600B (cm): 7.85

Estimativa de Vida Util:

Base Utilizada:

Programa de Substituicao de Cartuchos a Cada: Horas:

Apos Cada Turno:

Outro:

Este formulario pode ser utilizado para ajuda-lo no desenvolvimento de um progra-
ma de substituicdo ao utilizar cartuchos N° 8100B e N° 8600B para protecéo con-
tra vapores organicos. Tenha em mente que esta é simplesmente uma ferramenta
para ajuda-lo a coletar alguns dos dados pertinentes ao desenvolvimento de um
programa de substituicao. Vocé é responsavel por garantir a exatiddo dos progra-
mas que vocé venha a desenvolver para cada operacao e local de trabalho.

DISCOS E FILTROS

MONTAGEM DO SUPORTE DO DISCO/FILTRO

Antes de montar o suporte do disco do filtro, examine a superficie de vedagao da
peca facial para certificar —se de que a mesma se encontra limpa e livre de qualquer
dano. (Fig. 8) Para anexar o suporte a peca facial, pressione-o firmemente a abertura
até que ambas as superficies estejam unidas em todos os seus pontos. Certifique-se
de que o suporte esteja adequadamente vedado, tanto interna como externamente, e
rente a peca facial. Insira o disco ou filtro no anel de retengéo, de modo que o lado
indicado fique distante da face. Verifique que os discos ou filtros estejam adequada-
mente vedados. Verifique se os diafragmas de inalagao estdo livres de sujeira ou
danos e assegure-se de que estejam adequadamente vedados.

Adverténcia: Utilize somente adaptador piggyback 8920B para disco com o
filtro/disco 8940B. 0 nao seguimento desta adverténcia pode resultar em
doencas ou morte.

VIDA UTIL DO DISCO E FILTRO

Abandone a area contaminada e substitua os filtros, discos ou cartuchos se estes
tiverem sido danificados, sujos, rasgados ou se vocé estiver sentindo um aumento de
resisténcia a respiragéo.

Restrigdes de Uso: Em locais onde possam existir névoas oleosas, vocé devera
sequir as Restricdes 8, 9 e 10 para restrigoes importantes ao uso destes filtros.

SUBSTITUIGAO DO FILTRO/DISCO

Para remover o filtro ou disco usado, retire o filtro/disco do anel de retengao, puxan-
do-0 com cuidado. Descarte o filtro ou disco usado. Verifique e limpe o anel de
retencéo e o anel de vedagao do suporte cada vez que um disco for substituido. Se a
vedagdo estiver gasta, rachada ou danificada o suporte do disco devera ser substitui-
do. Coloque um novo filtro ou disco dentro do anel de reten¢do de modo que o lado
indicado fique distante da face. Substitua o anel de retencdo. Faca uma inspecao
visual cuidadosa do selo de retengéo ao suporte para garantir que esteja totalmente
vedado. (Fig. 9)

SUBSTITUIGAO DO FILTRO

Para remover o filtro usado, retire-o do anel de retengéo, puxando-o com cuidado.
Coloque um novo filtro dentro do anel de retengéo para que o lado indicado fique
distante da face. Substitua o retensor. (Fig. 10)

Adverténcia: Utilize o retentor de suporte 8020B para filtro somente com os filtros
8910B e 8740B. 0 ndo seguimento desta adverténcia pode resultar em doengas
ou morte.

SUBSTITUIGAO DO PIGGYBACK
Para remover o disco usado, retire-0 do anel de retengdo, puxando-o com cuidado.
Descarte o disco usado. Depois, com cuidado, puxe o adaptador piggyback. Verifique

e limpe o adaptador piggyback e o anel de retengéo cada vez que o disco for trocado.

Se a vedacéo estiver gasta, rachada ou danificada o adaptador piggyback deverd ser
substituido. Para remover o cartucho, puxe com cuidado para retira-lo da peca facial.
Antes de substituir com um cartucho novo, verifique a peca facial anexa a superficie
de vedagao do cartucho para certificar que esteja limpa e livre de danos. Utilize
somente cartuchos de reposicao que estiverem dentro de embalagens fechadas. Para
unir o cartucho a pega facial, pressione-o firmemente contra a abertura até que
ambas as superficies estejam totalmente juntas em todos os pontos. Verifique que
estejam vedados adequadamente, tanto do lado interno como do lado externo e rente
a peca facial. (Fig. 11)

Verifique se os diafragmas de inalacdo estdo livres de sujeira e danos e assegure-se
de que eles estejam vedados adequadamente. Substitua o adaptador piggyback no
novo cartucho. Insira um novo disco no anel de retengdo para que o lado indicado
fique distante da face. Substitua o anel de retencdo. Faga uma inspecéo cuidadosa
da vedacdo entre o anel de retencéo e o adaptador piggyback para garantir que
estejam totalmente vedados.

Adverténcia: Use somente o adaptador piggyback 8920B para disco com o
disco/filtros 8940B. 0 nao seguimento desta adverténcia pode resultar em
doencas ou morte.

MANUTENGAO

VIDA UTIL DA PEGA FACIAL

A vida (til da peca facial sera influenciada pelas condigdes de uso e substancias con-
taminantes as quais for exposta. Isto inclui a concentragdo das substancias contami-
nantes (por exemplo, cetonas e solventes aromaticos aumentaréo a taxa de deterioro),
a duragdo a exposicao, a temperatura do ambiente, etc. Nao utilize solventes para
limpar a pega facial ja que estes reduzirdo a vida (til do respirador e colocardo em
risco a salide do usuario. Se o material mostrar qualquer sinal de rachadura, rugas ou
deterioro, descarte a peca facial imediatamente. N&o se exponha a ambientes com
temperaturas muito altas (superiores a 71° C), pois isso deformara a peca facial e
podera afetar o ajuste.

PEGAS DE REPOSIGAQ
Utilize somente pecas de reposicdo Moldex para os respiradores Moldex.

INSPEGAO DA VALVULA DE EXALAGAO

Remova o suporte de plastico do diafragma de dentro da peca facial. (Fig. 12)

Limpe e verifique se o diafragma esta sujo, contém fuga, deformagdes ou qualquer
outro dano. Para lavar o diafragma da vélvula de exalacdo, retire-o do suporte. Apds a
lavagem e/ou inspegao, recoloque o diafragma no interior do suporte e verifique se
esta completamente vedado. (Fig. 13)

0 suporte do diafragma deve ser inserido encaixando os pinos nas guias. Quando
0 suporte estiver corretamente inserido, os pinos guias ficardo para cima de frente
para voce. (Fig. 14, 15)

Se a valvula de exalagdo ndo funcionar corretamente, ou néo ouder ser conservada
adequadamente, entdo substitua o diafragma ou descarte o respirador imediata-
mente.

LIMPEZA

Vocé deve limpar o seu respirador depois de cada dia de uso ou com mais frequén-
cia, caso for necessario. Remova os filtros, cartuchos, coberta da vélvula de exalagéo
e as cintas da cabeca da peca facial. Esfregue com cuidado a peca facial com uma
escova suave e molhada em detergente neutro. Enxague com agua e seque

com ar. Verifique os componentes e monte novamente ou substitua o respirador
caso estiver rasgado, danificado ou deformado. Use somente agua morna caso

lavar com méo.

AVISO: Quando a limpeza ou de desinfeccéo de um respirador que foi exposto a cont-
aminantes perigosos no uso, a pessoa que realiza essa limpeza deve utilizar a pro-
tecdo respiratoria necessaria contra quaisquer contaminantes sobre o respirador a ser
limpo. Devem ser tomadas precaucdes para assegurar que tais contaminantes néo se
espalharam no ar respiravel, e que os mesmos quando removidos do respirador sdo
descartados de maneira correta. Deixar de tomar estas precaucdes, pode resultar em
doenca ou morte, dependendo do contaminante. Verifique com o seu supervisor de
seguranca e se ndo tiver certeza, cumpra todas as orientacoes legais, padrdes de
substéncias especificas e suas normas de seguranca no local de trabalho.

ARMAZENAMENTO E GUARDA
DOS FILTROS

Armazene os filtros em local isento de poeiras, raios solares, calor e frio extremos ou
substancias quimicas prejudiciais.

Os filtros novos devem ser mantidos nas embalagens originais lacradas até o
momento da sua utilizagao.

ALERTAS DE RISCO SUPLEMENTARES
PARA RESPIRADORES DE PARTICULADOS
MOLDEX®

A seguir Adverténcias e LimitagOes que todos os usuarios devem ter conhecimento
além daquelas adverténcias e outras informagdes presentes na parte externa da
embalagem dos respiradores Moldex ou outras informages publicadas que tenham
relagéo. Vocé deve ler e concordar com estas Adverténcias e Limitagdes sempre e
somente quando seu empregador tiver determinado que a utilizago do respirador é
adequada.

0 uso adequado deste respirador pode reduzir mas nao eliminar o risco de
doenca ou morte decorrente de exposigao a alguns riscos Quimicos, Bioldgicos,
Radioldgicos ou Nucleares (CBRN). Os riscos CBRN incluem, mas ndo se limitam
apenas a, bactérias, toxinas e virus que podem causar morte, lesoes corporais sérias
ou mutilagdes. Os riscos de curto e longo prazo dos perigos CBRN e a magnitude e
maneira da exposicéo que podem produzir tais riscos permanecem em grande parte
desconhecidos. Este respirador deve ser utilizado de acordo com os Relatérios de
Satde do Centro para Controle de Doencas (CCD) ou qualquer outra recomendagao
Local, Estadual ou Federal para uso de respiradores com intuito de protecéo contra
perigos CBRN especificos.

A Moldex nao faz recomendacdes para qualquer tipo de respirador a ser utiliza-
do contra perigos CBRN para trabalhadores ou o publico em geral.

Vocé deve estar ciente que pode nao haver alertas 6bvios da presenca ou liberagéo
de perigos CBRN.

Existem modelos de respiradores mais eficientes e com maior nivel de protegao
disponiveis na Moldex e em outros fabricantes. E responsabilidade do empre-
gador, e nao da Moldex, determinar se um respirador deve ser utilizado e qual
deve ser seu tipo, tamanho, nivel de protegao e modelo.

ADVERTENCIAS PARA TODOS
0S USUARIOS

o Este respirador deve ser usado somente para substancias que contenham Limite
de Tolerancia e somente onde considerado apropriado pelo funcionario.

o Este respirador deve passar por um teste de ajuste. Se vocé ndo conseguir um
ajuste adequado, ndo use o respirador e ndo entre em area de risco.

e Este respirador ndo deve ser usado com barba ou qualquer pelo facial que impega
0 contato direto entre a pele e a superficie de vedagao do respirador.

e (s respiradores Moldex, quando adequadamente ajustados e usados como parte
de um programa de protecéo da respiragao, reduz a exposicéo a perigos existentes
no ar, porém nao todos.

e Em caso de um perigo de CBRN repentino ou inesperado, vocé devera usar este
respirador para evacuar a area somente se vocé ndo contar com outro respirador
mais apropriado para este tipo de situacdo. N&o retire a mascara da face até que
tenha abandonado a area contaminada.

e NZo reutilize ou armazene para a sua reutilizagdo ou deixe pendurado no pescoco
a menos que o seu empregador autorize a sua reutilizag@o. Descarte o respirador
como residuo perigoso de acordo com as instrugdes do empregador.

e Use outro equipo de protecéo individual de acordo com o seu empregador. Onde for
apropriado, use luvas ao manipular ou remover o respirador e descarte o respirador
e as luvas de acordo com as instrugdes do empregador.

¢ Se 0s organismos locais, estatais ou federais publicarem novas diretrizes ou suas
revisdes para 0 uso de respiradores contra perigos especificos, os usuarios devem
obedecé-las estritamente.

ADVERTENCIAS PARA O USO DE
RESPIRADORES DE PARTICULOS
CONTRA TB

0 CDC recomendou o uso de qualquer dos respiradores de particulas aprovados sob
42CFR84 nos Estados Unidos como meios de auxilio para obedecer a um programa
desenvolvido para reduzir a exposi¢ao ocupacional a tuberculose.

0 nivel de eficacia de protetores respiratorios contra a tuberculose nao pode ser
determinado com os dados atualmente disponiveis. Porém, o uso adequado dos
respiradores Moldex em conjunto com um programa abrangente de protecéo a
respiracao devera reduzir, mas ndo eliminard o risco ou a infeccao.

e Certifique-se de ler as LimitacOes expostas acima e de seqguir estritamente todas
as Adverténcias estabelecidas em .

e Ao usar qualquer respirador Moldex, a reposi¢ao e/ou disposigao do filtro deve
ser manipulada de acordo com o programa de protegao a respiragdo da sua
Unidade de Sadde.

o Se forem usados desinfetantes para desinfetar pecas faciais reutilizaveis, vocé deve
consultar a sua Unidade de Salide e aplicar testes para garantir a compatibilidade
de qualquer desinfetante com os materiais da peca facial reutilizavel da Moldex. O
uso de desinfetantes poderia prejudicar a eficacia do respirador e o resultado seria
uma perda de protegao.

LIMITAGOES

e Os respiradores podem reduzir, porém néo eliminar a exposigao aos perigos
presentes no ar ou o risco de contrair qualquer doenca ou infeccdo. Somente
use este respirador como parte de um programa abrangente de protegao a
respiragao. Vocé nao recebera qualquer protegéo se este respirador nao for
ajustado e utilizado adequadamente. Além disso, particulas potencialmente
nocivas, incluindo agentes infecciosos, inferiores ao tamanho de uma particu-
la usado em certificados, podem existir em certos ambientes. Alguns dados
publicados indicam que estas particulas menores podem nao ser filtradas de
maneira téo eficiente quanto as particulas utilizadas na certificagéo dos res-
piradores. E indispensavel determinar o tamanho e o potencial nocivo das
particulas que podem estar presentes no ambiente antes de selecionar a pro-
tecéo respiratoria adequada e consultar as diretrizes do CDC ao selecionar e
usar qualquer respirador, principalmente em ambientes onde as particulas
menores, tais como aquelas mencionadas acima, podem estar presentes.

¢ Se o respirador entrar em contato com sangue ou fluidos, incluindo fluidos
corporais, abandone a area contaminada o mais rapido possivel para descar-
tar e substituir o respirador.

e Os respiradores Moldex nao deverdo ser usados em criangas.

Para mais informagdes sobre o uso dos respiradores entre em contato com a
Moldex: +55 (11) 2659-2108.

GARANTIA LIMITADA

OBSERVAGAOQ IMPORTANTE PARA 0 COMPRADOR

Esta garantia limitada é elaborada em substituicéo das garantias de
comercializagéo, boas condigdes para propdsitos particulares e todas

as outras garantias, expressas ou implicitas. Nao existem outras garantias que
se estendam além do exposto aqui. As normas fisicas e especificacbes da Moldex
serdo conhecidas por produtos vendidos. Solugées Exclusivas: danos pela violagéo
desta garantia limitada estao limitados a reposicéo da quantidade de produtos Moldex
com defeitos comprovados de fabrica. Exceto 0 mencionado acima, a Moldex néo

é responsavel por qualquer perda, dano ou responsavel direta, indireta, incidental,
especial ou consequentemente pela a venda, uso, ou a ma utilizagao ou a ndo
habilidade ao usar os produtos.
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AVIS IMPORTANT POUR LES
UTILISATEURS

Il est de votre responsabilité que de comprendre et de respecter tous les aver-
tissements, restrictions et autres informations qui sont contenus dans ce manuel

de I'utilisateur avant d’entrer dans une aire de travail contaminée. Ne pas

respecter ces avertissements, restrictions et autres informations, pourrait résul-

ter en une maladie ou la mort.
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APPLICATIONS

UTILISER CONTRE

1. Les contaminants spécifiés sur I'étiquette d’approbation NIOSH, la matrice, les
cartouches ou les filtres et selon toutes les limitations et réglements de santé et
sécurité applicables, incluant OSHA.

2. Les contaminants portant de bonnes propriétés d’avertissement, par exemple,
I’'odeur, le godt ou Iirritation.

NE PAS UTILISER CONTRE

1. Des concentrations de contaminants qui sont inconnues ou qui sont dan-
gereuses pour la vie ou la santé.

2. Des concentrations de contaminants qui dépassent la concentration d’utilisation
maximale ou 10x la limite d’exposition permissible de I'0SHA, (PEL), dépendant
de la plus basse limite ou selon les reglements gouvernementaux applicables.

3. Des gaz ou des vapeurs portant de mauvais avertissements de propriétés ou
ceux qui générent de hautes températures de réaction ou de la peinture a
vaporiser contenant d’isocyanates.

4. Sablage par jet.

5. Brumatisateurs a base d’huile avec filtres N.

AVERTISSEMENTS POUR LES UTILISATEURS

1. Veuillez suivre toutes les instructions et avertissements sur I'utilisation de ce
respirateur et portez-le durant toutes les opportunités d’exposition. Ne pas suiv-
re ces instructions et avertissements réduira I'efficacité du respirateur, la protec-
tion du porteur et pourrait résulter en une maladie ou la mort.

. Pour une utilisation correcte, veuillez consulter votre superviseur ou composez le
+1 (800) 421-0668 ou le +1 (310) 837-6500, poste 512/550.

3. Lutilisateur doit d’abord étre formé par I’employeur pour une utilisation correcte
du respirateur, selon toutes les normes applicables de santé et sécurité, pour les
contaminants et les niveaux d’exposition dans I'aire de travail assignée. Un
Programme de formation respiratoire écrit doit étre en place et respecté par
tous les utilisateurs avant chaque premiére utilisation. Le programme doit ren-
contrer toutes les exigences des normes applicables, incluant le 0SHA 29 CFR
1910.134 et au Canada, CSAZ 94.4, par exemple, formation, test d’essayage,
évaluation médicale et normes de substance spécifique OSHA applicables.

4. Les vapeurs, gaz, poussieres, brumes, fumées et autres contaminants qui peu-
vent étre dangereux pour votre santé, comprenant ceux qui vous ne pouvez pas
voir, goditer ou sentir.

. Vérifiez avec votre superviseur pour les cartouches et/ou filtres appropriés pour
les contaminants présents dans votre aire de travail.

6. Un test d’essayage quantitatif ou qualificatif doit étre effectué avant qu’un respi-

rateur ne soit assigné. Veuillez vous référer a OSHA 29 CFR 1910.134 (f)
courant.

N

o

LISTE DES PIECES POUR LE 8000
8001-Petit 8002-Moyen 8003-Grand

0082 Ensemble Courroie de Téte a Utiliser
0083 Exhalve Valve Assembly

LIST OF PARTS FOR 8000
8001-Small 8002-Medium

0082 Head Strap Assembly
0083 Exhalve Valve Assembly

8003-Large

Fig. 1

8001/2/3

0083

RESTRICTIONS

1. Ce respirateur ne fournit pas d’oxygene et ne doit pas étre utilisé dans des
atmospheres contenant moins de 19.5% d’oxygene.

2. Ne pas rester dans une aire contaminée si une détresse physique se produit,
par exemple, difficulté de respiration, étourdissement ou nausée.

3. Quitter une aire contaminée et remplacer le respirateur et/ou la cartouche ou
le filtre s’ils sont endommagés, tordus, si un essayage approprié ne peut étre
obtenu, si vous goltez, sentez ou étes irrités par des contaminants ou si
respirer devient difficile.

4. Ne pas altérer, modifier ou utiliser a mauvais escient ce respirateur.

5. Entreposez le respirateur dans un sac bien scellé, dans une aire non-contam-
inée, propre et séche.

6. Débarrassez-vous du masque et/ou des cartouches et disques/filtres selon les
politiques de votre employeur et les reglements applicables.

7. Les filtres N, R ou P sont nécessaires pour les particules en suspension.

8. Lorsque des brumes huileuses sont présentes, seules ou en combinaison avec
des particules solides, ne pas utiliser de filtres R ou P pour des quarts de tra-
vail de plus de 8 heures. Débarrassez-vous des filtres pas plus tard que huit
heures aprés leur premiére utilisation. Ne pas dépasser 10X PEL, ou une
charge totale de 200 mg par respirateur, dépendant celui qui est le plus bas. Il
en est de la responsabilité de I'utilisateur que de connaitre le PEL et la concen-
tration du contaminant, le taux de travail maximum de I'employé et toute autre
information spécifique au travail afin de calculer la charge du filtre. La ou des
brumes huileuses sont présentes, ne pas utiliser des filtres N.

. Débarrassez-vous de toutes les cartouches et filtres N pas plus de trente jours
apres a) une premiere utilisation et/ou b) les avoir sorti du sac scellé.

10. Utilisez des cartouches, des filtres et des masques avant la date d’expiration

utiliser avant le, imprimée sur la boite ou le sac.

11. Si utilisé pour le soudage, porter une protection oculaire et faciale adéquate.

©

AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS NIOSH

Les restrictions suivantes peuvent s’appliquer. Voir I'étiquette d’approbation NIOSH.

A. N’est pas congu pour des atmosphéres contenant moins de 19.5% d’oxygéne.

B. N’est pas congu pour des atmosphéres qui sont dangereuses pour la vie ou la

santé.

C. Ne pas dépasser les concentrations d’utilisation maximales qui sont établies
par les normes réglementaires.

H. Veuillez respecter les horaires de changements de cartouches pour vous assur-
er que les cartouches sont remplacées avant qu’une situation se développe.

J. Ne pas utiliser correctement et entretenir ce produit pourrait résulter en des
blessures ou en la mort.

L. Veuillez suivre les Instructions de I'utilisateur du fabricant pour changer les
cartouches et/ou les filtres.

M. Tous les respirateurs approuvés devront étre sélectionnés, essayés, utilisés et
entretenus selon MSHA, OSHA et les autres réglements applicables.

N. Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des piéces. Utilisez seule-
ment les piéces de rechange exactes dans la configuration, tel que spécifié par
le fabricant.

0. Veuillez vous référer aux Instructions de I'utilisateur et/ou les manuels d’entre-
tien pour plus d’information sur I'utilisation et I'entretien de ces respirateurs.

P. NIOSH n’évalue pas les respirateurs pour étre utilisés comme masques chirur-
gicaux.

S. Les Instructions de Iutilisateur, critiques ou spéciales et/ou limitations d’utilisa-
tion particulieres s’appliquent. Veuillez vous référer aux Instructions de I'utilisa-
teur avant I'utilisateur.

LIGNE DE SERVICE TECHNIQUE

Moldex offre une ligne sans frais de Service technique pour répondre aux ques-
tions a propos de I'utilisation des respirateurs Moldex, des contaminants et des
reglements. Si vous avez des questions, composez le +1 (800) 421-0668 ou

+1 (310) 837-6500, poste 512/550 ou FAX +1 (310) 837-9563 ou par courriel
au: tech@moidex.com.

GUIDE DE SELECTION

Utilisez ce Guide de sélection pour vous aider a sélectionner le respirateur appro-
prié et/ou cartouches et/ou filtres pour les contaminants présents dans votre aire
de travail. Vérifiez avec votre superviseur pour déterminer si vous avez la protec-
tion appropriée. Veuillez vous référer a I'étiquette NIOSH pour les limites d’appro-
bation. Composez le +1 (800) 421-0668 ou +1 (310) 837-6500, poste 512/550
pour une copie du guide de sélection ou vous pouvez y accéder via le site web
www.moldex.com.

RESPIRATEUR 8000 AVEC CARTOUCHES

Description® Modéle No. | Taille Approbation
8101 P
Vapeur Organique 8102 M TC-23C-1223
7103 L
Vaporisateur a peinture/Pesticide a 8111N p
b_ase d‘gau Non huileux seulement 8112N M TC-84A-1337
(inclus filtres #8910N95 attaches 8113N L
#7020, cartouches #7100
; 8601 P
3:;‘;;“;;“;“@1{2 el 8602 M TC-23C-1809
8603 L

ASQUE SEULEMENT

Description Modéle No. Taille
Masque comprend
que comprent 8001 P
Harnais pour la téte et
P . 8002 M
Valvules d’inhalation/
) 8003 L
exhalation

ATTACHES/ADAPTATEURS

Description Modele No.
Attaches 8020
Splash/Protecteur contre les étincelles® 8020
Adaptateur jumelé 8920

SERIES DISQUE/FILTRE |

Description® Modele No. Taille
Vapeur organique 8100 TC-23C-1223
Gaz acides 8200 TC-23C-1224
Vapeurs organiques/ o
Gaz acides 8300 TC-23C-1225
Ammoniac/Méthylamine 8400 TC-23C-1369
Formaldéhyde © 8500 TC-23C-1409
Cartouche Multi-Gaz/ o
Vapeurs Smart @ 8600 TC-23C-1809
Particules P100 8990 TC-84A-1443

® Veuillez vous référer a I'étiquette NIOSH pour les limites d’approbation. Les réglements

@ 0SHA nécessitent des masques oculaires a I'épreuve des gaz lorsqu’ils sont utilisés
contre le formaldéhyde

® Pour étre utilisé avec #8940 et #8960 seulement, contre les slashs/étincelles.

RESPIRATEURS AVEC LES DISQUES DE PARTICULES P100

Description® Modele No. Taille Approbation
8941 P
P100 8942 M TC-84A-0117
8943 L
ENSEMBLE RESPIRATEUR AVEC N95+ VAPEURS ORGANIQUES NOCIVES
Description® Modele No. Taille Approbation
N95 Particules Plus ©
Vapeurs Organiques 8757 M TC-84A-3901
Nocives 0.V.©
SERIES DISQUES DE FILTRE
Description® Modele No. Approbation
Particules N95 89109 TC-84A-1343
Particules R95 8970@ TC-84A-4248
Particules P100 89409 TC-84A-0117
N95 Particules Plus Vapeurs 87559 TC-84A-3901
Organiques Nocives 0.V.

PIECES DE REMPLACEMENT SERIES 8000

Description Modéle No.
Harnais pour la téte 0082
Kit Diaphragme de remplacement 0083

Voir I'étiquette séparée (Matrice) pour les approbations 42 CRF 84 NIOSH

@ Veuillez vous référer a I'étiquette NIOSH pour les limites d’approbation.
® Peut étre utilisé seulement avec toutes les cartouches contre le gaz/vapeurs
® Nuisance 0.V. (moins qu’0OSHA PEL).

PRE-INSPECTION

Inspectez votre respirateur avant et aprés I’avoir porté. Ne pas porter et

retourner a votre superviseur si:

1. Les brides pour la téte sont déchirées, coupées ou si elles ont perdues leur
élasticité.

2. Les boucles ou le serre-téte sont manquants, endommagés ou brisés.

3. Le masque est craqué, déchiré, tortu, sale ou si il a des trous.

4. Les diaphragmes expiratoires/inspiratoires sont manquants, déchirés, endom-
magés ou s’ils ne sont pas correctement installés.

5. Les cartouches sont a la fin de leur durée de vie, si elles sont craquées, endom-
magées ou si elles ne sont pas correctement installées.

6. N'importe quelle autre piece de plastique est craquée, tordue ou endommagée.

INSTRUCTIONS D’ESSAYAGE

1. Les utilisateurs doivent respecter les instructions a chaque fois que le respirateur
est porté.

2. Le reglement OSHA 29 CFR 1910.134 (f) requiert que I'utilisateur effectue un test
d’essayage de masque.

3. Ne pas porter en cas de pilosité faciale, tel que des barbes, ce qui pourrait
empécher un essayage correct.

4. Si vous ne pouvez pas effectuer un essayage correct, n’entrez pas dans I'aire
contaminée et voyez votre superviseur.

UTILISATION - INSTALLATION

Placez le respirateur sous le menton et tirez la bande vers le haut afin qu'elle
repose sur le dessus de la téte. (Fig. 2)

Attachez la courroie inférieure derriére le cou. (Fig. 3) Placez le haut et le bas de la
courroie afin d'obtenir un ajustement sécuritaire et confortable. Resserrez en tirant
sur les extrémités ou desserrez en repoussant la languette de la boucle. (Fig. 4)

TESTS D’ESSAYAGE

Un test de capacité quantitatif ou qualificatif doit étre effectué avant qu’un respira-
teur ne soit assigné. Veuillez vous référer a 0SHA 29 CFR 1910.134 (f) courant. Le
test d’essayage qualitatif peut étre effectué en utilisant le kit de test d’essayage
Moldex BITREX* avec les cartouches et filtres appropriés. Les tests quantitatifs
peuvent étre effectués avec le kit de cartouche de sonde. Contactez Moldex au

+1 (800) 421-0668 ou +1 (310) 837-6500, poste 512/550 pour plus de détails ou
pour accéder a notre site web www.moldex.com

VERIFICATION DU SCEAU DE
LUTILISATEUR

Effectuez les vérifications positives et négatives de sceau a chaque fois que
vous entrez une aire contaminée.

Vérification négative de sceau pressurisé: Couvrir les deux cartouches sans
presser trop fermement contre le visage, inhalez doucement et gardez votre respi-
ration. Le masque devrait doucement s’affaisser. Si une fuite d’air est détectée,
réajustez la position du masque et la tension des bandes de téte. Répétez la vérifi-
cation du sceau jusqu’a ce que la fuite soit éliminée. (lllustration 5)

Vérification positive de sceau pressurisé: Couvrir la valve expiratoire et exhalez
doucement sans presser trop fermement contre le visage, pour créer une légere
pression positive. Si une fuite d’air est détectée, réajustez la position du masque et
la tension des bandes de téte. Répétez la vérification du sceau jusqu’a ce que la
fuite soit éliminée. (lllustration 6)

AVERTISSEMENT: Si vous ne pouvez pas effectuer un essayage correct, n’entrez
pas dans I'aire contaminée et voyez votre superviseur.

Vérifiez le sceau de votre respirateur a chaque fois que vous entrez dans, et péri-
odiquement lorsque vous portez le respirateur, une aire contaminée.

Il en est de la responsabilité du Directeur de la Sécurité, ou de votre superviseur,
que de vous assistez pour déterminer comment le respirateur de Séries 7000
devrait étre appliqué sur le visage de I'utilisateur. Avant de, et durant I'utilisation,
I'utilisation Iutilisateur a la responsabilité finale pour déterminer a quel point le res-
pirateur doit étre serré et lorsqu’il doit étre ajusté, afin de toujours maintenir un
sceau approprié. Ne pas trop, ou pas assez, serrer le respirateur puisque I'un ou
I"autre pourrait causer des fuites et réduire la protection qu'il doit offrir.




CARTOUCHES

DUREE DE VIE DE LA CARTOUCHE CHIMIQUE

Laissez I'aire contaminée et remplacez les cartouches si vous sentez, golitez ou
ressentez toute irritation dans votre nez ou dans votre gorge. Consultez votre
superviseur. Remplacez selon votre horaire de changement, selon OSHA 1910.134,
ou pas plus tard que huit heures apres sa premiére utilisation, ou plus t6t, si une
fuite se produit.

CARTOUCHE/DISQUE DE FILTRE

Inspectez d’abord le masque pour la cartouche ou les surfaces de scellage du disque
de filtre pour vous assurez qu'il est bien propre et pas endommagé. Utilisez seule-
ment les cartouches ou les disques de filtre qui sont dans des sacs scellés. Pour
attacher la cartouche ou le disque de filtre au masque, alignez les trois cartouches
ou les entailles du disque de filtre avec les trois baionnettes du masque. Tournez
ensuite fermement dans le sens des aiguilles du montre jusqu’a ce que la cartouche
ou le disque de filtre soit verrouillé en position et jusqu’a ce qu’il soit impossible de
se tourner (lllustration 10, 11). Vérifiez pour voir s'ils sont bien appuyés contre le
masque. Vérifiez ensuite les diaphragmes d’inhalation pour la présence de pous-
siere et dommages et voyez s'ils sont bien appuyés. (lllustration 12,13)

HORAIRES DE REMPLACEMENT

0SHA 1910.134 (D) requiert que I'employeur implémente un horaire de remplace-
ment pour les cartouches, selon des informations ou données objectives, qui
assureront que les cartouches soient changées avant la fin de leur durée de vie (voir
OSHA 1910.134 pour le texte complet). La durée de vie d’utilisation d’une cartouche
représente combien de temps elle offre une protection adéquate contre les produits
chimiques dangereux qui sont dans I'air. La durée de vie d’une cartouche dépend de
plusieurs facteurs, incluant les conditions environnementales, le débit de respiration,
la capacité de filtrage de la cartouche et la quantité de contaminants dans I'air.

Si vous connaissez le produit chimique et la quantité a laquelle vous avez été
exposé, vous pouvez alors estimer combien de temps les cartouches du respirateur
fonctionneront et appliquez le facteur de sécurité.

Vous devez utiliser le type de données objectives pour développer un horaire de
remplacement. Les options pour déterminer la durée de vie d’une cartouche
comprennent:

1. Effectuer des tests expérimentaux.
2. Utiliser un modéle mathématique.

OSHA offre sur son site web d’autres méthodes pour calculer les horaires de crevaison
pour différents produits chimiques. Vous pouvez aussi vouloir considérer I'utilisation
de ce site web pour développer votre propre horaire de remplacement. Soyez avisé
que les durées de vie actuelles peuvent varier considérablement de celles qui sont
calculées en utilisant ces modeles. Ces modeéles offrent seulement des estimations.
Certaines des données dont vous aurez besoin sont spécifiques aux cartouches
Moldex, afin d’utiliser les modéles présents sur le site web OSHA sont:

e #8100 ont un pouvoir adbsorbant qui est équivalent a 42,5 grammes de
carbone de vapeur organique, sa hauteur est de 2,06 cm et le diametre
intérieur est de 7,81 cm.

e #8600 ont un pouvoir adsorbant qui est équivalent a 36,0 grammes de
carbone de vapeur organique, sa hauteur est de 2,06 cm et le diametre
intérieur est de 7,81 cm.

e Une feuille de travail pour I’horaire de remplacement est fournie.

DETAILS DE LA CARTOUCHE

LIRE CET AVERTISSEMENT

Ces poids ont été estimés par Miller-Nelson, utilisant les méthodes qui sont basées
sur leurs tests. Il est suggéré que vous utilisiez les valeurs par défauts qui sont
fournies par I'OSHA pour les autres parametres de cartouches spécifiques. Enfin,
pour que les modeles OSHA soient utilisés, vous devez avoir fourni des données
pertinentes sur I'agent dangereux qui peut étre trouvé sur le MSDS ou par le
fabricant de produit chimique. Ces modéles peuvent étre trouvés sur
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html

Moldex suggére que vous utilisiez les modéles OSHA ou d’autres moyens fournis
par OSHA. Moldex recommande toujours que vous utilisez les temps de crevaison
les plus conservateurs (plus courts). Pour des informations plus détaillées sur ces
méthodes, veuillez vous référer au site web OSHA:
www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/advisor_genius_wood/
advisor_genius.html

Pour toutes questions, veuillez contacter les Services techniques Moldex au
+1 (800) 421-0668 ou le +1 (310) 837-6500, poste 512/550

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LCHORAIRE
DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Responsabilités/Classification d’emploi:

Location:

INFORMATION CHIMIQUE
(A PARTIR DU MSDS OU DU FABRICANT)

Produit chimique:

Limite d’exposition:

Concentration maximale:

Point d’ébullition:

Poids moléculaire:

Densité liquide:

Pression de la vapeur:

Polarisation moléculaire:

Index réfractaire:

CONDITIONS DU SITE DE TRAVAIL

Température maximum prévue (°C):

Humidité relative maximale prévue (%):

Taux de travail:

Nombre de quarts de travail /Tot:

Heures d'utilisation de cartouche/Quart:

DONNEES POUR LES CARTOUCHES #7600 ET #7600

Nombre de cartouches:

Equivalent adsorbant #8100 (grammes):

36.7

Hauteur du lit de la cartouche #8100 (cm):

1.91

Equivalent adsorbant #8600 (grammes):

28.0

Hauteur du lit de la cartouche #8100 (cm):
Diametre du lit #8100 & #8600 (cm):

2.08
7.85

Durée de vie estimée:

Utilisation de base:

Changement de I’horaire de remplacement de la cartouche a chaque:

Heures:

Apres chaque quart:

Autres:

Ce formulaire peut étre utilisé pour vous assister lors du développement d’un
horaire de remplacement lorsque vous utilisez les cartouches #8100 ou #8600
pour la protection contre les vapeurs organiques. Soyez avisé que ce n’est qu’un
outil pour vous aider a collecter certaines donnés pertinentes lors du développe-
ment d’un horaire de remplacement. Il en est de votre responsabilité que de vous
assurez de I'exactitude des horaires que vous développez pour chacune des

opérations et du site de travail.

DISQUES DE FILTRE

DISQUE DE FILTRE AVEC ADAPTATEUR JUMELE/CARTOUCHE (lllustration 15)
Avant I'assemblage du disque de filtre #8940 a I'adaptateur jumelé #8920, inspectez
la surface scellée pour vous assurez qu’elle soit propre et pas endommagée, et que le
joint soit en place. (Illustration 14) Poussez I'adaptateur jumelé sur la cartouche
jusqu’a ce qu’elle se bloque en place autour de la cartouche. Pour attacher la car-
touche ou le disque de filtre au masque, alignez les trois cartouches ou les entailles
du disque de filtre avec les trois baionnettes du masque. Tournez ensuite fermement
dans le sens des aiguilles du montre jusqu’a ce que la cartouche ou le disque de filtre
soit verrouillé en position et jusqu’a ce qu’il soit impossible de se tourner Vérifiez pour
voir s'ils sont bien appuyés contre le masque. Vérifiez pour vous assurer qu'’il est cor-
rectement appuyé, de I'intérieur et de I'extérieur et a plat contre le masque. Inspectez
I'adaptateur jumelé, la bague d’étanchéité et le joint a chaque fois que le disque de
filtre soit changé. Si le sceau du joint est brisé, craqué ou endommagé, remplacez le
joint ou I'adaptateur jumelé au complet. Insérez le disque de filtre dans I'adaptateur
jumelé et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’a ce que le disque de
filtre soit verrouillé en position et ne puisse plus étre serré et jusqu’a ce que les deux
surfaces soit étroitement serrée I'une contre I'autre, sur tous les points. Vérifiez
ensuite les diaphragmes d’inhalation pour la présence de poussiére et dommages et
voyez s'ils sont bien appuyés. (lllustration 12,13)

AVERTISSEMENT: Utilisez seulement I'adaptateur jumelé #8920 avec les disques de
filtre #8940. Ne pas respecter ces avertissements, restrictions et autres informa-
tions pourrait résulter en une maladie ou la mort.

DISQUE DE FILTRE SPLASH/PROTECTION CONTRE LES ETINCELLES
Le harnais #8020 peut étre utilisé avec les disques de filtre #8940 et #8960. Poussez
le #8020 par-dessus le disque de filtre jusqu’a ce qu’il clique en place. (lllustration 16)

DUREE DE VIE DU DISQUE DE FILTRE

Quittez Iaire contaminée et remplacer les filtres, les disques ou les cartouches s'ils
sont endommagés, sales, déchirés ou si vous rencontrez une résistance dans votre
respiration. Restrictions d’utilisation: La ol des brumes huileuses pourraient étre
présentes dans des aires de travail, vous devez suivre les restrictions #8, #9 et #10
pour les restrictions importantes sur I'utilisation de ces filtres.

REMPLACEMENT DU DISQUE DE FILTRE

Pour enlever le disque de filtre usagé #7940, tournez-le doucement le dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre et enlevez-le de I'adaptateur jumelé #7920. Jetez
le disque de filtre usagé. Tirez ensuite doucement sur I’adaptateur jumelé. Inspectez
I'adaptateur jumelé a chaque fois que le disque de filtre est changé. (lllustration 14)
Si le sceau du joint est usé, craquelé ou endommagé, remplacez le joint. Si I'adapta-
teur jumelé ou la bague d’étanchéité est usé ou endommagé, I'adaptateur en entier
doit étre remplacé. Pour enlever la cartouche ou le disque de filtre, tournez douce-
ment dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et retirez du masque. Avant de
remplacer avec une nouvelle cartouche ou un disque de filtre, inspectez le masque
pour la surface scellée de la cartouche afin de vous assurer qu’elle soit propre et
qu’elle ne soit pas endommagée. (lllustration 10) Utilisez seulement les cartouches
ou les disques de filtre qui sont dans des sacs scellés.

FILTRES

ASSEMBLAGE DE FILTRE

Avant d’assembler les cartouches, inspectez d’abord les surfaces scellées du masque
pour vous assurez qu’elles soient bien propres et pas endommagées. (lllustration 10)
Pour attacher la cartouche au masque, alignez les trois entailles de la cartouche avec
les trois baionnettes du masque. Tournez ensuite fermement dans le sens des aigu-
illes du montre jusqu’a ce que la cartouche soit verrouillée en position et jusqu’a ce
qu'il soit impossible de se tourner. Vérifiez pour voir s'ils sont bien appuyés contre le
masque. Insérez le filtre dans I'attache #8020 pour que le coté portant I'identifica-
tion ne soit pas pres du visage. (lllustration 17). Vérifiez que les filtres soient cor-
rectement appuyés et pousser ensuite I'attache dans la cartouche jusqu’a ce qu’elle
clique en place vérifiez ensuite les diaphragmes d’inhalation et d’expiration pour la
présence de poussiére et dommages et voyez s'ils sont bien appuyés.

(lllustration 12,13)

REMPLACEMENT DE FILTRE

Pour enlever un filtre usagé, tirez doucement sur I'attache du filtre. Retirez le vieux fil-
tre et placez un nouveau filtre a I'intérieur de I'attache pour que le coté portant I'indi-
cation ne soit pas du coté du visage. Inspectez le couvert de la cartouche pour vous
assurez qu'il soit propre et qu'il ne soit pas endommagé. Remplacez I'attache.

Avertissement: Utilisez le porte-attache de filtre #8020 avec les filtres #8910 ou
#8970 seulement. Ne pas respecter ces avertissements, restrictions et autres
informations pourrait résulter en une maladie ou la mort.

ENTRETIEN

DUREE DE VIE DU MASQUE

Lefficacité de la durée de vie du masque sera influencée par les conditions d’utilisa-
tion et les contaminants auxquels il sera exposé. Ceci comprend la concentration de
contaminants (par exemple, cétone et solvants aromatiques augmenteront le débit de
détérioration), la durée de I’exposition, la température ambiante, etc. Ne pas utiliser
de solvants pour essuyer ou nettoyer le masque, puisque ces derniers réduiront la
durée de vie du respirateur et posera un danger a la santé de Iutilisateur. Si le
matériel montre tout signe de craquelures, de plissage ou de vieillissement, débar-
rassezvous du masque immeédiatement. Ne pas I'exposer a des hautes températures
ambiantes (au dessus de 160°F), puisque cela déformera le masque et pourrait
affecter son appui contre le visage.

NETTOYER LE MASQUE

Le nettoyage est recommandé apres chaque jour d’utilisation, ou plus fréquemment,
si nécessaire. Retirez tous les filtres, cartouches, diaphragmes d’inhalation & d’exha-
lation du masque. Poussez et tournez dans le sens contraire des aiguilles d’'une mon-
tre le couvert de la valve/harnais pour la téte, incluant les bandes et les boucles pour
les retirer complétement du masque. Nettoyez le masque dans une eau tiede légére-
ment savonneuse, rincez avec de I'eau claire et séchez a I'air. Ne pas nettoyer avec
des solvants ou exposer a des hautes températures. Inspectez les pieces et
réassemblez ou, remplacez le respirateur s'il est usé, endommagé ou déformé.

INSPECTION/NETTOYAGE DES DIAPHRAGMES D’INHALATION & D’EXHALATION
Retirez les trois diaphragmes pour les inspecter. Deux diaphragmes d’inhalation sont
situés a I'intérieur du masque et le diaphragme d’exhalation est situé sous le couvert
de la valve. Ouvrez le couvert de la valve en tirant sur la languette, et enlevez ensuite
le diaphragme. Nettoyez et vérifiez les diaphragmes pour vérifiez s’il y a de la pous-
siére, des fuites, de la distorsion ou tout autre dommage. Apreés le nettoyage/I'inspec-
tion, remplacer les trois diaphragmes et vérifier s’ils sont correctement appuyés.

MISE EN GARDE: Lorsqu'une personne nettoie ou désinfecte un respirateur qui a
accumulé des contaminants a risques lors de I'utilisation, elle doit porter la protection
respiratoire requise afin de s'assurer qu'elle sera protégée contre I'inhalation de tous
contaminants a risques sur le(s) masque(s) nettoyé(s). Une attention particuliére
devrait étre portée afin de s'assurer que de tels contaminants ne se propagent pas
dans I'air ambiant et que les contaminants a risque, lorsque retirés du respirateurs
soient éliminés adéquatement. Le défaut de se conformer a ces précautions peut
entrainer des maladies ou le décés, selon le contaminant. Vérifier avec votre super-
viseur en sécurité en cas d'incertitude et toujours vous conformer aux normes OSHA
29CFR 1910.134 sur les substances spécifiques et aux réglementations de sécurité
de votre établissement.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT

Pour enlever le couvert de la valve/harnais pour la téte, enlevez d’abord le
diaphragme d’exhalation et poussez sur le couvert/harnais vers le masque, en tour-
nant dans le sens des aiguilles d’une montre, et tirez en direction contraire du
masque. Pour enlever la cartouche/porte filtre de I'intérieur du masque, enlevez
d’abord les diaphragmes d’exhalation et d’inhalation et tirez-les en direction contraire
du masque. Remplacez en alignant avec les trous dans le masque et engagez com-
pletement. Remplacez le couvert de la valve/harnais pour la téte en alignant les
entailles dans les baionnettes de la cartouche/porte-filtre et tournez dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

PIECES DE RECHANGE
Utilisez seulement les piéces de rechange Moldex pour les respirateurs Moldex.

ENTREPOSAGE

AVERTISSEMENT: Lorsqu’il n’est pas utilisé, n’exposez pas le respirateur a des
chaleurs excessives (au-dessus de 135° F / 57° C) ou a des substances dangereuses.
De telles expositions, ou entreposage de tout autre fagon qui pourrait aussi tordre le
masque, peuvent empécher un essayage correct et vous exposer a des risques de
maladie ou de mort.

AVERTISSEMENTS DE DANGER
SUPPLEMENTAIRES POUR LES RESPIRA-
TEURS POUR PARTICULES MOLDEX®

Ces avertissement et limitations doivent étre connus de tous les utilisateurs en plus
de tous les autres avertissements et autres informations sur I'emballage des respira-
teurs Moldex ou autres information relatives publiées. Vous devez lire et vous con-
former a ces Avertissements et Limitations en tout temps et seulement lorsque
votre employeur a déterminé qu’il était approprié d’utiliser ce respirateur.

Une utilisation correcte de ce respirateur peut réduire, mais n’éliminera pas
complétement, le risque de maladie ou de mort dii a certains dangers chim-
iques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN). Les dangers CBRN com-
prennent, mais ne sont pas limités a, des bactéries, des toxines et des virus qui peu-
vent causer la mort, de sérieuses blessures corporelles ou de défiguration. Les
risques a long terme et a court terme des dangers CBRN, la quantité et la méthode
d’exposition qui pourrait produire de tels risques restent pour la plupart inconnus.
L'utilisation de ce respirateur doit étre conforme avec les conseillers de santé des
Centres de controle des maladies, ou tout autre recommandations locales, provin-
ciales/d’état ou fédérales pour I'utilisation de respirateurs contre les dangers spéci-
fiques CBRN. Ce respirateur ne devrait pas étre utilisé pour la plupart des dangers
CBRN.

Il existe des modeéles de respirateurs plus efficaces et ayant un plus haut niveau
de protection disponibles de Moldex ou d’autres fabricants. Lemployeur décide,
et non pas Moldex, pour déterminer si un respirateur devrait étre porteé et, si
c’est le cas, quel type, la taille, le niveau de protection et le modeéle.

DONNEES DE BASE

Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), une filiére du CDC et
une agence gouvernementale américaine, est responsable pour tester et certifier les
respirateurs pour la protection contre les contaminants industriels dangereux. Les
procédures pour la sélection et I'utilisation de protection respiratoire appropriée sont
reglementées par différentes agences gouvernementales, tel que le Occupational
Safety and Health Administration (OSHA).

NIOSH teste et certifie certains respirateurs pour I'utilisation contre les agents de
guerre chimiques, biologiques ou les dangers biologiques et il offre de I'information
pour certains dangers biologiques. Mais I'OSHA et d’autres agences gouvernemen-
tales n’ont pas encore institué de normes d’exposition pour ces agents ou dangers
biologiques, en régle générales.

Moldex ne fait pas de recommandations pour le type de respirateur devant étre
utilisé contre les dangers GBRN pour les travailleurs ou le public en général.

Vous devriez savoir qu'il n’y a pas d’avertissements évidents pour la présence ou le
relachement de dangers CBRN.

AVERTISSEMENT POUR TOUS LES
UTILISATEURS

e Ce respirateur doit étre seulement utilisé pour des substances ayant des limites
d’exposition permissibles (PEL) et seulement lorsque votre employeur le juge
approprié.

e Ce respirateur doit étre testé pour essayage. Si vous ne pouvez obtenir un essayage
approprié, ne pas utiliser le respirateur et ne pas entrer dans une aire de risque.

e Ce respirateur n’est pas prévu pour une utilisation avec des personnes portant une
barbe ou autre type de pilosité facile qui empéche directement le contact entre le
visage et la surface scellée du respirateur.

o Les respirateurs Moldex, lorsque correctement posés et utilisés dans un programme
respiratoire complet, peuvent réduire I'exposition au porteur a certains dangers
présents dans I'air, mais pas tous.

e Dans I'éventualité d’une relache inattendue d’un danger CBRN, vous pouvez utiliser
ce respirateur pour vous échappez, seulement si vous n’étes pas en possession
d’un respirateur plus approprié pour ce type de situation. Ne pas retirer le masque
de votre visage jusqu’a ce que vous ayez quitté I'aire contaminée.

e Ne pas réutiliser, ou entreposer pour réutiliser ou laisser pendre sur votre cou, a
moins que votre employeur autorise spécifiquement sa réutilisation. Jetez le respi-
rateur comme s'il s’agissait d’un déchet dangereux selon les directives de votre
employeur.

o Utilisez tout autre équipement protecteur, tel que voulu par votre employeur.
Lorsqu’approprié, utilisez des gants protecteurs lors de la manipulation du, ou
lorsque vous enlevez le respirateur, et jetez-le, ainsi que les gants, selon les direc-
tives de votre employeur.

e Si le CDC ou toute autre agence locale, provinciale/d’état ou fédérale publie de nou-
velles directives pour I'utilisation du respirateur contre des dangers particuliers, les
utilisateurs doivent strictement s’y conformer.

AVERTISSEMENTS POUR LUTILISATION
DE RESPIRATEURS POUR PARTICULES
CONTRE LA TB

L’OSHA et le CDC ont recommandé I’utilisation de tout respirateur pour particules
approuvé sous le 42CFR84, comme moyen de fournir une aide pour la conformité
avec un programme congu pour réduire I'exposition occupationnelle a la tuberculose.
Le niveau d’efficacité de la protection respiratoire contre la tuberculose ne peut pas
étre déterminé avec les données présentement disponibles. Cependant, une utilisation
correcte des respirateurs Moldex appropriés, en conjonction avec un programme de
protection respiratoire complet, pourrait réduire, mais ne pas éliminer, le risque
d’infection.

e Assurez-vous de lire les limitations décrites ci-dessous et de suivre tous les aver-
tissements indiqués dans les AVERTISSEMENTS POUR TOUS LES UTILISATEURS.

e Lors de I'utilisation de n’importe lequel respirateur Moldex, le remplacement de fil-
tre et/ou son élimination, doit &tre manipulé selon le programme de protection res-
piratoire complet de votre département de santé et sécurité.

o Si des désinfectants sont utilisés pour désinfecter les masques réutilisables, vous
devez consulter votre département de santé et sécurité et effectuer des tests pour
vous assurez de la compatibilité du désinfectant avec les matériaux du masque
réutilisable Moldex. Lutilisation de désinfectant pourrait affecter I'efficacité du

respirateur et pourrait résulter en une perte de protection.

LIMITATIONS

e Les respirateurs pourraient réduire, mais ne pas éliminer, I'exposition du por-
teur aux dangers présents dans I’air ou aux risques de contracter toutes mal-
adies ou infections. Utilisez seulement ce respirateur en conjonction d’un pro-
gramme de protection respiratoire complet. Vous ne recevrez aucune protec-
tion respiratoire si ce respirateur n’est pas correctement ajusté et porté. De
plus, des particules potentiellement dangereuses, incluant des agents infec-
tieux, plus petites que la taille des particules utilisées dans les certifications
NIOSH, existent probablement dans certains environnements. Certaines don-
nées publiées indiquent que ces plus petites particules pourraient ne pas étre
filtrées aussi efficacement que les particules utilisées par NIOSH [Compte de
diameétre médian Séries N (CMD) 0.075 = .02pm Déviation géométrique stan-
dard 1.86 (GSD), et Séries R et P CMD 0.185 = .02pm 1.6 (GSD)] lors de la cer-
tification des respirateurs. Il est impératif que vous déterminiez la taille et le
potentiel des dangers des particules qui pourraient étre présentes dans I’envi-
ronnement avant de sélectionner une protection respiratoire appropriée, et
que vous vous référiez aux lignes directrices du CDC lors de la sélection et de
I'utilisation de n’importe quel respirateur, particulierement dans des environ-
nements ol des plus petits types de particules, tel que celles mentionnés plus
haut, pourraient étre présentes.

o Si le respirateur entre en contact avec du sang ou des fluides, incluant des
fluides corporels, laissez I’aire contaminée aussitdt que possible, et jetez et
remplacez le respirateur.

e Les respirateurs Moldex ne doivent pas étre utilisés sur des enfants.

Pour plus d’information sur l'utilisation des respirateurs, veuillez contacter

Moldex au +1 (800) 421-0668 ou +1 (310) 837-6500, poste 512/550, votre
employeur ou le CDC au www.cdc.gov ou +1 (800) 311-3435 ou
+1 (404) 498-6500.

GARANTIE LIMITEE

AVIS IMPORTANT A LACHETEUR

Cette garantie limitée est en lieu des garanties de qualité marchande, de bon
fonctionnement et toutes autres garanties, expresses ou implicites. Il n’existe
pas d’autre garantie qui s’étende au-dela de la description de la face de ceci. Les
normes et spécifications physiques de Moldex seront rencontrées par les produits
vendus. Voies de droit exclusives: Des dommages pour la violation de cette garantie
limitée sont limités au remplacement des tels quantités de produits Moldex qui a été
prouvé étre défectueusement fabriquées. A I'exception de ce qui a été mentionné ci-
dessus, Moldex ne sera pas responsable pour toute perte, dommage ou responsabilité
directe, indirecte, accessoire, spéciale ou immatériel résultant de la vente, de I'utilisa-
tion ou de la mauvaise utilisation ou de son empéchement.




AUSTRALIZA/NEW ZEALAND - USER INSTRUCTIONS

77/\\8

N\/J &
Ideas that wear well.

8000 Series
Respirator
User

Instruction
Manual

Certified Product

A
SAl Global

AS 1716 Lic 0876

IMPORTANT NOTICE TO USERS

You are responsible to understand and follow all warnings, restrictions and
other information contained in this instruction manual before you enter a
contaminated work area. Failure to do so may result in sickness or death.
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APPLICATIONS

USE AGAINST

1. Contaminants specified on label, cartridges or filters and in accordance with all
limitations and applicable safety and health regulations.

2. Contaminants with good warning properties, i.e., smell, taste or irritation.

DO NOT USE AGAINST

1. Concentrations of contaminants which are unknown, or are immediately
dangerous to life or health.

2. Concentrations of particulate, gas and/or vapour contaminants, in combination
or alone, which exceed the AS/NZS 1715 maximum use concentration of 1000
P.P.M. (for gases or vapours) or 10 times the Exposure Standard (for gases/
vapours and particulates), whichever is lower, or according to applicable
government or local regulations.

3. Gases or vapors with poor warning properties or those which generate high
heats of reaction, or paint sprays containing isocyanates.

4. Sandblasting.

5. Oil-based mists.

WARNINGS TO USER

1. Follow all instructions and warnings on the use of this respirator and wear

during all times of exposure. Failure to do so will reduce respirator effectiveness,

wearer protection, and may result in sickness or death.

For proper use, ask your supervisor or call +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

. The user must first be trained by the employer in proper respirator use, in
accordance with applicable safety and health standards, for the contaminant
and exposure level in the assigned work area. A written Respiratory Training
Program must be in place and followed by each user before first use. It must
meet all requirements of all applicable standards, e.g. training, fit testing,
medical evaluation, and applicable substance specific standards.

4. The vapours, gases, dusts, mists, fumes, and other contaminants which can be

dangerous to your health include those which you cannot see, taste, or smell.

5. Check with your supervisor for the appropriate cartridges and/or filters for the

contaminants in your work area.

6. Do not use where there maybe a deficiency of Oxygen.

w

7. Do not use in highly toxic atmospheres. Refer to AS/NZS 1716 and AS/NZS 1715.

[o~)

. A qualitative or quantitative fit test must be performed before a respirator is
assigned.

. Local or national regulations may impose specific limitations on the use of
filters depending on the filter class and the facepiece used. Use of any Moldex
facepiece/filter combination should be in accordance with applicable health and
safety standards, AS/NZS 1715, Respiratory Selection Tables or in accordance
with the recommendations of an Occupational Hygienist.

©

RESTRICTIONS

1. This respirator does not supply oxygen and must not be used in atmospheres

containing less than 19.5% oxygen.

2. Do not remain in contaminated area if any physical distress occurs, for

example breathing difficulty, dizziness or nausea.

3. Leave contaminated area and replace respirator and/or cartridge or filter if it is
damaged, distorted, a proper fit cannot be obtained, you taste, smell or become
irritated by contaminants, or breathing becomes difficult.

. Do not alter, modify, or abuse this respirator.

5. Store respirator in sealed bag in a clean, dry, non-contaminated area.

. Dispose of facepiece, and/or cartridges and disks/filters according to your
employer’s policy and applicable regulations.

. Pre-filters are required for dusts, mists and fumes.

. Dispose of all cartridges and all filters no later than thirty days after
a) first use, and/or b) removing from sealed bag.

9. Use cartridges, filters, and facepieces before the “use by” expiration date
printed on box or bag.

10. If used for welding, wear appropriate eye and face protection.

~
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CAUTIONS AND LIMITATIONS

The following restrictions may apply.

A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.

B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.

C. Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory
standards.

H. Follow established cartridge change schedules to ensure that cartridges are
replaced before breakthrough occurs.

J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.

L. Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges,
and/or filters.

M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accor-
dance with applicable regulations.

N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in
the configuration as specified by the manufacturer.

0. Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use

and maintenance of these respirators.

. SAl does not evaluate respirators for use as surgical masks.

S. Special or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply.
Refer to User's Instructions before donning.

o

TECHNICAL SERVICE LINE

Moldex maintains a toll-free Technical Service Line to answer questions about
the use of Moldex respirators, contaminants and regulations. If you have any
questions call +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550 or
FAX +1 (310) 837-9563 or e-mail at: tech@moldex.com.

SELECTION GUIDE

REPLACEMENT CARTRIDGES

MODELS #8031A, 8032A, 8033A
Class P2/P3

HEPA

Dusts, Fumes, Mists, Radionuclides, Radon
Daughters and Asbestos-containing dusts and mists
in concentrations up to 10 X T.L.V.

WARNING: Do not use where there may be
a deficiency of oxygen. Do not use in highly toxic
atmospheres. Refer to AS/NZS 1715. Do not
use in concentrations above 10 X T.L.V.
Class P2 Filter when used on a half facepiece.
P3 requires a full facepiece.

MODELS #8831A, 8832A, 8833A
Class P2/P3

HEPA

Dusts, Fumes, Mists, Radionuclides, Radon
Daughters and Asbestos-containing dusts and mists
in concentrations up to 10 X T.L.V.

WARNING: Do not use where there may be
a deficiency of oxygen. Do not use in highly toxic
atmospheres. Refer to AS/NZS 1716. Do not
use in concentrations above 10 X T.L.V.

The efficiency of this filter deteriorates in the
presence of substances such as oil mists.
Class P2 Filter when used on a half-mask.

P3 requires a full facepiece.

®
Use this Selection Guide to help you select the correct respirator and/or cartridges Hazard Part # Approval
and/or filters for the contaminant in your work area. Check with your supervisor to Organic Vapour 8100A Al
determine if you have the correct protection. Refer to the cartridge label for o ic V.
approval limitations and AS/NZS 1716 Standard. Call +1 (310) 837-6500, ext. Aé%ag'gse%pc’“m/ 8300A A1, B1, E1
512/550 for a copy of the selection guide or you may access via website at
www.moldex.com. HEPA® 8030A P2/P3
Multi-Gas/Vapour 8600A A1, B1,E1,K1
plus formaldehyde
ASSEMBLED RESPIRATORS WITH CARTRIDGES o
" (@ Refer to AS/NZS 1716 for approval limitations.
Hazard o Model | #Size Approval @Class P2 filter only, when used in a half facepiece.
Organic Vapour 8101A S
8102A M A1 8800 SERIES ASSEMBLED RESPIRATORS
8103A L WITH HEPA DISKS
Paint Spray/Pesticide| 8111A | S Hazard | Model# Size | Approval
(includes 8010A prefilters, | 8112A M A1, P2
8020 retainers, 8113A L ® 8831A S
8100A cartridges) HEPA 8832A M P2/P3
HEPA 8031A | S 8833A L
(includes P3 filter but 8032A M P2/P3
approved only as P2 when| 8033A L
used in a half facepiece) . %800 HEPA DISK SERIES
8751A S P2 with nuisance HEE:gcrlptlon Part # Approval
Welding Respirators |8752A M OV/Ozone (cam b used with 8830A P2/P3
8753A L gas/vapor cartridges)
8601A S A1,B1,E1,K1 HEPA Disk Holder 8900
Multi-Gas/Vapour 8602A M plus formaldehyde HEPA Piggyback
8603A | L Adaptor 8920
(@ Refer to label for approval limitations.
FILTERS/DISKS
8000 SERIES FACEPIECE ASSEMBLIES Description® Part # Approval
Description Model# Size FUme/DUSUMISY 8010A P2
cartridges except 8100A OV)
Facepiece Assembly 8001 S Fume/Dust/Mist plus
irrlwcluding head strap 8002 M \N/géscﬂ]r(s:?ogg%%mc 8750A p2
arness and (cannot be used with
exhalation valve 8003 L gas/vapour cartridges)
Dust/Mist Retainer 8020

(Refer to AS/NZS 1716 label for approval limitations.

@Class P2 filter only, when usi

ed in a half facepiece.




MODELS #8101A, 8012A, 8103A
Class A1

ORGANIC VAPOURS

Organic Vapours in concentrations up to 10 X T.L.V.
or 1000 PPM, whichever is lower.

WARNING: Do not use where there may be
a deficiency of oxygen. Do not use in highly toxic
atmospheres. Refer to AS/NZS 1715. Do not
use in concentrations above 10 X T.L.V.
or 1000 PPM, whichever is lower.

MODELS #8111A, 8112A, 8113A
Class A1, P2

PAINT SPRAY/PESTICIDE

(includes prefilters, retainers, organic vapour cartridges)

Paint, Lacquer and Enamel Mists, Pesticides, Organic
Vapours, and Dusts and Mists.

WARNING: Do not use with a 2 part/lsocynate-based paint,
or extremely toxic pesticides. Follow all warnings before use.
Oil mists may affect filter efficiency. Do not use where there may
be a deficiency of oxygen. Do not use in highly toxic
atmospheres. Refer to AS/NZS 1716. Do not use in concentrations
above 10 X T.L.V. The efficiency of this filter deteriorates in the
presence of substances such as oil mists.

MODELS #8601A, 8602A, 8603A
Class A1, B1, E1, K1

ORGANIC VAPOURS
MULTI GASES/AMMONIA

Organic Vapours, Chlorine, Hydrogen Sulphide,
Hydrogen Chloride, Sulphur Dioxide, Hydrogen
Fluoride, Ammonia, Formaldehyde in concentrations
up to 10 X T.L.V. or 1000 PPM, whichever is lower.

WARNING: Do not use where there may be
a deficiency of oxygen. Do not use in highly toxic
atmospheres. Refer to AS/NZS 1715. Do not use in
concentrations above 10 X T.L.V. or 1000 PPM,
whichever is lower.

PRE-INSPECTION

Inspect your respirator before and after wearing. Do not wear, and return to

your supervisor if:

1. Head straps are torn, cut, or have lost elasticity.

2. Buckles or head cradle are missing, damaged or broken.

3. Facepiece is cracked, torn, distorted, dirty, or has holes.

4. Inhalation/Exhalation diaphragms are missing, torn, damaged, or not properly
seated.

5. Cartridges are at the end of their service life, cracked, damaged, or not properly
seated.

6. Any other plastic part is cracked, distorted, or damaged.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Users must follow instructions each time respirator is worn.

2. Federal or local regulations or your employer may require that the user be fit
tested. AS/NZS 1716 recommends fit testing.

3. Do not wear with any facial hair, such as beards, or any other facial features
which may prevent a proper fit.

4. If you cannot obtain a proper fit, do not enter the contaminated area and see
your supervisor.

DONNING — PUTTING ON

Place respirator under the chin and pull the cradle to the top of the head so it rests
on the crown. (Fig. 2)

Attach the bottom straps behind the neck. (Fig. 3) Adjust top and bottom of strap to
obtain a secure and comfortable fit. Tighten by pulling on ends, or loosen by push-
ing out on buckle tab. (Fig. 4)

FIT TESTS

A qualitative or quantitative fit test must be performed before a respirator is
assigned. Refer to current federal or local regulations or Australian Standards for
complete details.Qualitative fit testing can be performed using the Moldex BITREX®
fit test kit with appropriate cartridges or filters. Quantitative fit testing can be per-
formed with probed cartridge kit. Call Moldex at +1 (800) 421-0668 or +1 (310)
837-6500, ext. 512/550 for details or access our website at www.moldex.com.

USER SEAL CHECK

Negative Pressure Seal Check: Cover both cartridges without pressing too hard
against face, and gently inhale and hold your breath. The facepiece should slightly
collapse. If air leakage is detected, re-adjust the position of the facepiece and the
tension of both headstraps and repeat the seal check until leakage is eliminated.
(Fig. 5)

Positive Pressure Seal Check: Cover the exhalation valve vent without pressing
too hard against face, and exhale gently to create a slight positive pressure. If air
leakage is detected, re-adjust the position of the facepiece and the tension of both
headstraps and repeat the seal check until leakage is eliminated. (Fig. 6)

WARNING: If you cannot obtain a proper fit, do not enter the contaminated area
and see your supervisor.

Seal check your respirator each time before you enter and periodically while
wearing the respirator in the contaminated area.

It is the responsibility of the Safety Director or your supervisor to assist you in
determining how tight the 8000 Series respirator should be on the user’s face. Prior
to and during use the user has the final responsibility to determine how tight the
respirator should be and when it needs to be adjusted to always maintain a proper
seal. Do not over or under tighten as either may cause leakage and reduce
protection.

CARTRIDGES

CHEMICAL CARTRIDGE SERVICE LIFE

Leave contaminated area, and replace cartridges, if you smell, taste, or feel any
irritation, in your nose or throat. Consult your supervisor. Replace according to your
change out schedule, or no more than eight hours after first use, or sooner if break-
through occurs.

CARTRIDGE REPLACEMENT

First inspect the facepiece to cartridge sealing surface to make sure it’s clean and
undamaged. (Fig. 7) Only use cartridges from sealed bags. To attach cartridge to
facepiece, press firmly into opening until both surfaces are tightly sealed together
at all points. Check to see that it is seated properly, both on the inside and outside
and flush against the facepiece. Check the inhalation diaphragms for dirt or dam-
age and see that they are seated properly. To remove cartridge, pull and lever out
of the facepiece.

FILTER DISKS

FILTER DISK HOLDER ASSEMBLY

Before assembling disk filter holder, inspect the facepiece sealing surface, to make
sure it is clean and undamaged. (Fig. 8) To attach holder to facepiece, press firmly
into opening until both surfaces are tightly sealed together at all points. Check to see
that the holder is properly sealed, both on the inside and the outside, and flush
against the facepiece. Insert disk or filter into retainer ring, so that the side indicated
is away from face. Check to see that disks or filters are properly seated. Check the
inhalation diaphragms for dirt or damage and see that they are properly seated.

Warning: Only use 8900 filter disk holder with 8010A or 8750A filter disk series. Only
use 8920 disk piggyback adaptor with 8830A P2/P3 HEPA disk. Failure to do so may
result in sickness or death.

FILTER DISK SERVICE LIFE
Leave contaminated area and replace filters, disks or cartridges, if they become dam-
aged, soiled, torn, or if you experience increased breathing resistance.

FILTER/DISK REPLACEMENT

To remove the old filter or disk, gently pull off the filter/disk retainer ring. Discard old
filter or disk. Inspect and clean the retainer ring and the holder sealing ring each time
disk is changed. If seal is worn, cracked or damaged the disk holder must be
replaced. Place a new filter or disk inside the retainer ring so that the side indicated
is away from face. Replace retainer ring. Make a careful visual inspection of retainer
ring seal to holder to ensure it is fully sealed. (Fig. 9)

Warning: Only use 8900 filter disk holder with 8010A or 8750A filter disk series.
Failure to do so may result in sickness or death.

FILTER REPLACEMENT
To remove the old filter, gently pull off the filter retainer. Place a new filter inside the
retainer so that the side indicated is away from face. Replace the retainer. (Fig. 10)

Warning: Only use 8020 retainer with 8010A P2 filter. Failure to do so may result in
sickness or death.

PIGGYBACK REPLAGEMENT

To remove the old disk, gently pull off the disk retainer ring. Discard old disk. Then
gently pull off disk piggyback adapter. Inspect and clean the piggyback adapter and
retainer ring each time the disk is changed. If seal is worn, cracked or damaged the
piggyback adapter must be replaced. To remove the cartridge, gently pull and lever
out of the facepiece. Before replacing with a new cartridge, inspect the facepiece to
cartridge sealing surface, to make sure it is clean and undamaged. Only use replace-
ment cartridges from sealed bags. To attach cartridge to facepiece, press firmly into
opening until both surfaces are tightly sealed together at all points. Check to see that
it is seated properly, both on the inside and the outside and flush against the face-
piece. (Fig. 11)

Check the inhalation diaphragms for dirt or damage and see that they are seated
properly. Replace the piggyback adapter on the new cartridge. Place a new disk inside
the retainer ring so that the side indicated is away from face. Replace the retainer
ring. Make a careful inspection of retainer ring seal to piggyback adapter to ensure it
is fully sealed.

Warning: Only use 8900 disk piggyback adaptor with 8830A P2/P3 filter disk. Failure
to do so may result in sickness or death.

MAINTENANCE

FACEPIECE SERVICE LIFE

The effective life of the facepiece will be influenced by the use conditions and con-
taminants to which it is exposed. This includes concentration of the contaminants
(e.g. ketones and aromatic solvents will increase the rate of deterioration), duration of
exposure, ambient temperature, etc. Do not use solvents to wipe or clean the face-
piece as these will reduce the life of the respirator and pose a health hazard to the
user. If the material shows any signs of cracking, wrinkling, or aging, then discard the
facepiece immediately. Do not expose to high ambient temperatures (above 160° F)
as this will distort the facepiece, and may affect fit.

REPLACEMENT PARTS
Use only Moldex replacement parts for Moldex respirators.

EXHALATION VALVE INSPECTION

Pull out plastic diaphragm holder from the inside of the facepiece. (Fig. 12)

Clean and check the diaphragm for dirt, leaks, distortion, or any other damage. To
wash the exhalation valve diaphragm, remove from the holder. After washing and/or
inspection, replace diaphragm inside holder and check to see that it is fully seated.
(Fig. 13)

Diaphragm holder must be inserted as indicated by arrows. When holder is correctly
inserted guidepins will face up toward you. (Fig. 14, 15)

If the exhalation valve does not function properly, or cannot be properly maintained,
then replace diaphragm or discard respirator immediately.

CLEANING

Your respirator should be cleaned after each day’s use, or more frequently if neces-
sary. Remove the filters, cartridges, exhalation valve cover, and headstrap from the
facepiece. Gently scrub the facepiece with a soft brush in a mild germicidal detergent.
Rinse in fresh water and air dry. Inspect components and reassemble, or replace res-
pirator if worn, damaged or deformed. Use only warm water for machine washing.

WARNING: When cleaning or sanitizing a respirator that has accumulated hazardous
contaminants in use, the person cleaning the respirator must wear the respiratory
protection required to assure that the cleaning person will be protected from inhaling
any hazardous contaminants on the mask or masks being cleaned. Caution should

be exercised to assure such contaminants are not spread into respirable air, and that
hazardous contaminants when removed from the respirator are properly disposed of.
Failure to take these precautions could result in sickness or death depending upon the
contaminant. Check with your safety supervisor if you are unsure and always comply
with all 0SHA 29CFR 1910.134, substance specific standards and your workplace
safety regulations.

STORAGE

CAUTION: When not in use or during storage, do not expose respirator to excessive
heat (above 135° F / 57° C) or hazardous substances. Such exposure, or storing in
any other manner that may also distort the facepiece, may prevent a proper fit and
expose you to the risk of sickness or death. Do not place anything on top of the
facepiece as this will distort it and may affect fit.

IMPORTANT NOTICE TO USERS

You are responsible to understand and follow all warnings, restrictions and other
information contained in this instruction manual, before you enter a contaminated
work area. Failure to do so may result in sickness or death.

INFORMATION FOR USE AGAINST TB
GENERAL INFORMATION

0SHA and CDC have recommended the use of any of the particulate respirators
approved under 42CFR84 (please consult AS/NZS 1716) as a means of providing
help in complying with a program designed to reduce occupational exposure to
tuberculosis.

The level of effectiveness of respiratory protection from tuberculosis cannot be
determined with currently available data. However, proper use of appropriate
Moldex respirators in conjunction with a comprehensive respiratory protection
program should reduce, but not necessarily eliminate risk of infection.

FILTER REPLACEMENT
Filter replacement and disposal should be in accordance with each Healthcare
facility’s comprehensive respiratory program.

DISINFECTION

If specific substances must be used to kill TB, consultation with the Healthcare
Facility and tests must be run to ensure the compatibility of the disinfectants with
the facepiece material.

BIOHAZARD WARNING

This respirator has not been approved for use against Biohazards. You must consult
with an OS&H professional for current regulations before use. Failure to follow these
instructions could result in sickness or death.

LIMITATIONS

Respirators may reduce but do not eliminate wearer exposure to airborne biohazard
or risk of contracting any disease or infection. Only use this respirator as part of

a comprehensive respiratory protection program. You will receive no respiratory
protection is this respirator is not properly fitted and worn.

Moldex respirators must not be used on children.

For further information on use of a respirator against biohazards contact Moldex
USA at Fax +1 (310) 837-9563 or email sales@moldex.com.

The Moldex 8000 Series are manufactured to meet Australian Standard AS/NZS
1716 under license 876.
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LIMITED WARRANTY SAl 7(‘%If>kge‘§l
IMPORTANT NOTICE TO AUSTRALIAN PURCHASER

This warranty is provided in addition to other rights and remedies you have under
Australian law. Our goods come with guarantees which cannot be excluded under
the Australian Consumer Law. You are entitled to replacement or refund for a major
failure and to compensation for other reasonably foreseeable loss or damage. You
are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This limited warranty is made in lieu of all other warranties, express or implied.
There are no other warranties which extend beyond this limited warranty or those
in the Australian Consumer Law in Schedule 2 to the Competition and Consumer
Act 2010 as amended from time to time, or other similar legislation of a state or
territory of Australia (Australian Consumer Law). The products sold will meet
Moldex’s physical standards and specifications. Subject to the Australian Consumer
Law, remedies for breach of this limited warranty are limited to replacement of the
number of Moldex products proved to have been defectively manufactured. Under
this limited warranty, Moldex shall not be liable or responsible for any loss, damage
or liability, direct, indirect, special, or consequential, arising out of sale, use, or
misuse, or the inability to use products by the user, although you may have other
rights and remedies under the Australian Consumer Law

Any claim under the warranty must be made within 1 year of the date of purchase
of the product. To make a claim under the warranty, take the product (with proof of
purchase) to the store where you purchased the product to contact Moldex.

Moldex will pay your reasonable, direct expenses of claiming under this warranty.
You may submit details and proof of your expense claim to Moldex for consideration.

This warranty is given by
Moldex-Metric International LLC e ABN 64 964 843 487
10111 W Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232, USA
+1 (310) 837-6500 ® sales@moldex.com
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